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Materiales y recursos 



LEED v4 ID+C: Diseño y Construcción de Interiores (D+CI)
LEED v4 BD+C: Diseño y Construcción de Edificios (D+CE)



ENERGÍA Y ATMÓSFERA
Prerrequisito: Mínima eficiencia energética
Requisito: Optimización de la eficiencia 

energética

CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR
Prerrequisito: Mínima eficiencia de la calidad del 

aire
Requisito: Confort térmico
Requisito: Luz natural
Requisito: Vistas de calidad
Requisito: Eficiencia acústica

MATERIALES Y RECURSOS
Prerrequisito: Almacenamiento y recogida de 

reciclables



ENERGÍA Y ATMÓSFERA. 
Prerrequisito: Mínima eficiencia energética

“Simulación energética de todo el edificio: 
Demostrar una mejora del 5% para edificios de nueva 
construcción, 3% para grandes remodelaciones o 2% para 
núcleo y envoltorio en la clasificación energética propuesta 
para el edificio en comparación con la clasificación de 
eficiencia de línea base. […]” 



ENERGÍA Y ATMÓSFERA. 
Crédito (1-18 puntos): Optimización de la eficiencia 

energética
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Screen ZIP /
Tejidos Satine



Screen ZIP



Screen ZIP



Screen ZIP



Screen ZIP







Tejido Satine 5500



Tejido Satine 5500



Tejido Satine 5500



30 colores

 Anchos de hasta 320cm

Excelente protección contral el calor: rechaza hasta el 92% DE LA ENERGÍA 

SOLAR en aplicación exterior (gtot = 0,08 / acristalamiento g = 0,32 y U = 1,1)

Muy buen CONTROL DEL DESLUMBRAMIENTO gracias a su tejido Satiné en 

diagonal, optimizando la aportación de luz natural: filtra hasta el 96% de los 

rayos luminosos (Tv = 4%)

TRANSPARENCIA: confort visual hacia el exterior

Excelente resistencia mecánica y estabilidad dimensional para los grandes 

estores verticales

Resistente a la intemperie y al descoloramiento a los UV

EXCELENTE DURABILIDAD: prueba de resistencia mecánica de 10.000 ciclos 

(clase 3 según la norma NF EN 13561)

Salud / Seguridad: responde a las exigencias de los locales abiertos al público

Excelente soporte de comunicación

Tejido Satine 5500



Tejido Satine 5500







Tejido Satine 5500



Tejido Satine 21154 Blackout



Tejido Satine 21154 Blackout



Tejido Satine 21154 Blackout



Tejido
Cetus Silver



Tejido Cetus Silver



Estor enrollable



Panel deslizante (japonés)



Lamas verticales



Tejido Cetus Silver



Estor enrollable Persax



Estor enrollable Persax 



Estor enrollable Persax 



Estor enrollable Persax 



Estor enrollable Persax



Panel deslizante Persax 



Panel deslizante Persax 



Panel deslizante Persax 



Lamas verticales Persax 



Lamas verticales Persax 



Lamas verticales Persax 



Persiana
enrollable
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ALUMINIO EXTRUSIONADO ALUMINIO PERFILADO + PUR PVC

U
-+



Sistema 
compacto

Sistema mini o 
exterior

Sistema 
túnel



Cajón ENERGY



Cajón ENERGY



Cajón túnel



Cajón túnel











Guía AL HSLA-25 con rotura



Testero ENERGY PREMIUM







Motores mecánicos mecánicos / radio / IO Somfy





Verano

Invierno

Día Noche









Persiana ALIKA enrollable orientable



Persiana ALIKA enrollable orientable



Persiana alicantina



Persiana alicantina



Toldo



MILOS PUNTO RECTO ARUBA

RODAS 350 
SEMICOFRE RODAS 250 TASOS



SAMOS SIROS

SAMOS
SEMICOFRE RODAS 350 

BRAZOS CRUZADOS
HIDRA

TOLDO ESTOR



TOLDO ESTOR
COFRE

TOLDO PUNTO 
RECTO COFRE

PALILLERÍA PARED 
SUELO

PALILLERÍA ENTRE 
PAREDES

PÉRGOLA PARED 
SUELO CRETA

TOLDO CRETA



PÉRGOLA KÁRPATOS PÉRGOLA ANDROS

PALILLERÍA PARED 
SUELO

PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA UMBRA



ENERGÍA Y ATMÓSFERA. 
Crédito (2 puntos): Medición avanzada de energía

Recepción del envoltorio (2 puntos) […]
Verificaciones de documentación […]



ENERGÍA Y ATMÓSFERA. 
Crédito (2 puntos): Medición avanzada de energía



MATERIALES Y RECURSOS
Prerrequisito: Almacenamiento y recogida de 

reciclables



Puerta
enrollable



Sistema eje redondo con motor tubular



Sistema eje, muelle y poleas
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