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Dieta: definicién &H

dietal

Del lat. diaeta, y este del gr. diuta diaita 'regimen de vida'.

1. f. Régimen que se manda observar a los enfermos o convalecientes en el comer
v beber, y, por ext., esta comida y bebida.

2. . Conjunto de sustancias que regularmente se ingieren como alimento.

3. ©. coloq. Privaciéon completa de comer.

dieta mediterranea

1. f. Regimen alimenticio de los paises de la cuenca del mar Mediterraneo basado
preferentemente en cereales, legumbres, hortalizas, aceite de oliva y vino.
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JEstd enfermando la Tierra? ;Qué dieta deberd sequir?
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SEstdn enfermos los edificios? OH
SQué dieta deberan sequir?

SINDROME DEL EDIFICIO ENFERMO: La
Organizacion Mundial de la Salud lo ha
definido como un conjunto de enfermedades
originadas o estimuladas por la contaminacion
del aire en estos espacios cerrados.

Es un conjunto de molestias y enfermedades
originadas en la mala ventilacion, la

-+~ descompensacion de temperaturas, las
particulas en suspension, los gases y vapores
de origen quimico y los bioaerosoles, entre
otros agentes causales identificados.
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Flan Estratégic s Renabilitacin
Energética Inbeqral de Hoteles

Pongamos un ejemplo de edificio a

;Es ésta una forma
«dieta de energia»: ¢

S . sostenible
onsumo energético nulo o .
eventualmente basado en de dieta energética
energia renovable (biomasa) QU.JOS edl:aql’as?- |
—> Balance de emisiones de CO, = nulo e e

[

W.

CALIFICACION ENERGETICA E%‘
DEL EDIFICIO TERMINADO ETIQUETA@ES

DATOS DEL EDIFICIO

Tipo de edifido XXM
- Normativa vigente construccié: Jrehabiitacibn © A
i YOO000KK Direccion X0
Municipio X00X
X0000K pi
. Referencia/s catastral/es CP. XXX
XRO00NMINKK C.Auténoma  XXOX

isiones

A mas eficiente,

B 4

G menos eficiente

e de aislamiento con DAP:

R [a mejor receta danosa

ESPANA
Directiva 2010/ 31 /UE - Eﬂ.llldlng TOQETHEF

a construccion sostenible



SR EDIFICIOS DE VIVIENDAS EN ESPANA: ©H
s TERRENO ABONADO PARA LA MEJORA ENERGETICA?

Viviendas en Espafa: 1900-2010
NBE CT 79 CTE HE1

30.000.000
26.400.000
25.950.000
25.000.000
9 ,I. 21.000.000
20.000.000 09 ,( 0«\
X) ,
/ (\ 0 Numero
O\)o \ '(\ 14.500.000 viviendas
15.000.000 - v b@ (periodo)
e 02
o'
10.000.000 +— (0 — ® Ndmero
6 500 viviendas
5.950.000 U 4550, (acumu]ado)
5.000.000 4.650. .
1.300.000
0 . T T T T T T

1900 1920 1940 1960 1980 2000 2007 2010
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Hay que abrigarse y hay que abrigar a los edificios >

> El bienestar de las personas depende
de la habitabilidad de los edificios

(°C) Temperatura de confort segin actividad y arropamiento
0,05 clo 32 Actividad
T 30 (Met)
€ o 28 -—-0.8
= 2 -1
0.5clo o g 26 \0\
5> = ] ' ——1.6
B @) 29 | \\ \
c ¥ _ -2
QE) Q| 20 A\\\\\ ~— ——3
e E j\ \\ . \_. e /]
o @ |18 T
S 16 - \\ \ \ ~ _
3; ° 14 - \ \ \\ \\
12 \\ SN \- ! ropa
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Gracias a abrigar los edificios =H
su metabolismo energético mejorara

La triada energética:

ENERGIA
FOSIL

3. Producir y utilizar energia fosil de forma eficiente.

2. Utilizar fuentes energéticas renovables

1. Reducir la demanda de energia evitando
pérdidas (o ganancias no deseadas)

energéticas l

Dentro de las actuaciones para reducir la demanda,
el aislamiento térmico es la solucion mas eficaz ya que permite, con un minimo de
inversion, rentabilizar el ahorro a lo largo de toda la vida util del edificio

EFICIENCIA
ENERGETICA

Sistemas de aislamiento con DAP:
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Building together

para una construccion sostenible



Bio(s)Economic (REI) H
Enerveia el de el
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«El 90% de los consumidores lea las ===
etiquetas de los alimentos en el momento
de la compra: un 65% afirma leerlas
siempre y un 25% dependiendo del

producto» (marzo 2015, encuesta de
Consumolab-AINIA, Centro Tecnoldgico valenciano)

CALIFICACION ENERGETICA 9%?

DEL EDIFICIO TERMINADO ETIQUETAES
DATOS DEL EDIFICIO

Ncm.\au'va vngeﬂlemmnmn{mmudethu YRR

DANOPREN® TR Foleiram i
COD. 484001 :ﬁ,":,ﬁ.‘:ﬁm‘

Direccién X000 XPS
Y00UKK Municipio 2000 DANOPHEN TR 30
Referencials ctasiralies S m I den T XBS BN 1316411 -Csqiaaa0 0570 ) WLmOT

30 || SHROLIASE |...r:mlnw:":m il
1250 x 600 E | 090 [0,032] 14 [105

Consumode energia  Emisiones
Wh/mano  kgCO,/miane

[ESCALA DE LA CALIFICACION ENERGETICA

il L
N. DoP: XP$ TR 001 i 4
A Sl Prolil d'usage ISOLE curlili
SC1 a2 ﬂ'l.lillﬂil |
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== http:/ www.environdec.com,’ Jo Il o/

== http://www.environdec.com/ £ ~ & || == The International EPD® Sys... X

Select Language v

THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

Creating EPDs Product Category Rules (PCR) Contact

What is an EPD®? Applications The International EPD® System Site search

THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

An EPD® (Environmental Product Declaration) is a verified and
registered document that communicates transparent and comparable
information about the life-cycle environmental impact of products.
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ACV, anadlisis ciclo de vida OH

Extraccion de
materias primas

Puesta en obra

Mantenimiento |E

S ‘Demolicién E

Reparacioén | E

Sustitucion |E

Vertedero
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EPD Buscar Qué es una EPD? Por qué EPDs? El Sistema Internacional EPD®&

# EPD Buscar

BUSQUEDA AVANZADA

Busqueda de EPD@ verificadas y registradas en el Sistema EPD®
Internacional, o navegar por la biblioteca EPD® por categoria de producto.

Todos los EPD® son de descarga gratuita.

CATEGORIES = ADVANCED SEARCH a

Search for EPDs

Spain v Construction products LV
&4, Found 32 EPD's
Product/Service Company Category
¥PS foam board DANOPRENE Derivados Asfalticos Construction products
- Mormmalizados S.A
(DANOSA)

DANOPOL Flexible EVC- - AcFalt Constructi
| membranc or oot watemroomg  Derados Asilicos - Consiucton prodcts
.?!ilj ) walerp s Normalizados S.A.

(DANOSA)

Sistemas de aislamiento con DAP:

la mejor receta danosa

para una construccion sostenible Building together




:-?-‘.;,-OEconomlc @H

Indice:

» La energia: a dieta en los edificios si quieren ser sostenibles
» Como alcanzar la dieta energética y no morir en el empefio

> La gente lee las etiquetas de los alimentos ¢Se leen las etiquetas
de los productos de construccion?

» Ecoetiquetado: la DAP / EPD, Declaracion Ambiental de Producto
> DAP para DANOPREN XPS

> Ben)eficios de la DAP: certificaciones ambientales (LEED, BREEAM,
etc.

> La energia en la DAP de un aislamiento y en la funcionalidad de un
aislamiento

» Casos de éxito: Estandar Passivhaus / rehabilitaciones con SATE

Sistemas de aislamiento con DAP:

la mejor receta danosa

Building together

para una construccion sostenible



Bio{s)Economic

(REI)H
¥PS foam board DANOPRENE Derivados Asfalticos Construction products & 4
Mormalizados S A

(DANOSA)

T

XPS FOAM BOARD DANOPREN®

- Registration date: 2016-12-149
~ Version date: 2016-11-15
— — i il -11-15
¢ — 4 j’jj" * Valid until: 2019-11-15
o . - Verified by: Tecnalia R&l Certifcacion, S.L.
Reference PCRI(s): Insulation materials
EN 15804: This EPD is compliant with EN 15804
L]
(- -
DOWNLOAD DOCUMENTS EPD
PRODUCT INFORMATION

EPD XPS foam board DANOPREN®
DANCPREN is a rigid extruded polystyrene (XPS) foam board with different edge treatments at

various thicknesses. Manufactured without CFC's, HCFC's or HFC's. “~ EPD XPS foam board DANOPREN®

(French version)

DETAILED INFORMATION EPD XPS foam board DANOPREN®

= (Spanish version)

Climate declaration
Registration No: S-P-00501

Eco platform registration 00000467
No:

Sistemas de aislamiento con DAP:

la mejor receta danosa

para una construccion sostenible A U




Bio(s)Economic (REI) H
Enerveia el de el

Indice:

» La energia: a dieta en los edificios si quieren ser sostenibles
» Como alcanzar la dieta energética y no morir en el empefio

> La gente lee las etiquetas de los alimentos ¢Se leen las etiquetas
de los productos de construccion?

» Ecoetiquetado: la DAP / EPD, Declaracion Ambiental de Producto
» DAP para DANOPREN XPS

> Ben)eficios de la DAP: certificaciones ambientales (LEED, BREEAM,
etc.

> La energia en la DAP de un aislamiento y en la funcionalidad de un
aislamiento

» Casos de éxito: Estandar Passivhaus / rehabilitaciones con SATE

Sistemas de aislamiento con DAP:

la mejor receta danosa

Building together

para una construccion sostenible



.;,:-@Economlc @H

LEED BD+C: New Construction | v4 - LEED v4
. Building product disclosure and optimization - environmental
product declarations

Possible 2 points

| Language | Guide Resources Corrections Forum All credits 4=

Intent

To encourage the use of products and materials for which life-cycle
information is available and that have environmentally, economically,
and socially preferable life-cycle impacts.

To reward project teams for selecting products from manufacturers
who have verified improved environmental life-cycle impacts.

Sistemas de aislamiento con DAP:

la mejor receta danosa

Building together

para una construccion sostenible



Bio(s)Economic (REI) H
Enerveia el de el

Indice:

» La energia: a dieta en los edificios si quieren ser sostenibles
» Como alcanzar la dieta energética y no morir en el empefio

> La gente lee las etiquetas de los alimentos ¢Se leen las etiquetas
de los productos de construccion?

» Ecoetiquetado: la DAP / EPD, Declaracion Ambiental de Producto
» DAP para DANOPREN XPS

> Ben)eficios de la DAP: certificaciones ambientales (LEED, BREEAM,
etc.

> La energia en la DAP de un aislamiento y en la funcionalidad de
un aislamiento

» Casos de éxito: Estandar Passivhaus / rehabilitaciones con SATE

Sistemas de aislamiento con DAP:

la mejor receta danosa

Building together

para una construccion sostenible



Bio{s)Economic (REI)H

ENL

LM11

U=2.63 W/m?2-K U= 2.56 W/m?2-K
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ENL

ENL
LH4. LH7
CV-A/S
CV-A/5
LP11
LP11
U=1.43 W/m? U=1.30 W/m?
ENL
ENL
LH4
LH7
R CV-A/S
LH11
LH11
ENF-C
ENF-C

U= 1.33 W/m?K U=1.22 W/m?2:K
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CTE DB HET - Apéndice D, valores U de referencia ===

2
U U imite [WIM2K]
CERRAMIENTOS OPACOS |\ mede ZONA CLIMATICA Valores U cgios
< P
Al exterior U, A
A espacio no U, A
habitable .
CUBIERTAS — SAL) 0.45 | 0.41 | 0.38
Pte. Térmico- | Upe Apc SA
lucernario
Lucernario u A
Al exterior Un  An
A espacio no Uy, Ay
habitable
Pte.Tér.- Uper  Aerr S(A-U
FACHADAS | fererorem SiA 0.82 | 0.73 | 0.66
Pte.Tér.-pilar Upe, Ape
Pte.Tér.-capialzado Upes  Apes
Soleras Uy, Ag
i S(A-U
SUELOS | fua®® ™ | U 7o | SBY 0.52 | 0.50 | 0.49
Al exterior Uss  Ags
Muros de sétano U, Aq
CERRAMIENTOS
i S AU sevel dimatica
EN CONTACTO Cubiertas enterradas Uy, A _(_).SA 082 073 066 :ajus‘:::gegcuﬂdo
CON TERRENO Suelos a profundidad U A (dzrelz‘?::’r::'('?’:: e
mayor de 0.5 m " " Zg;er::ﬂ::l:hcamal . - B .

Sistemas de aislamiento con DAP:

la mejor receta
para una construccion sostenible

Building together
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Pre-dimensionado de espesores para cumplir &H

tratagic o Rehabilitacian

valores U de referencia
Espesor aprox. [cm] (1)
CERRAMIENTOS OPACOS ZONA CLIMATICA
B C D
Al exterior Voo Aa
A espacio no habitable U, A
CUBIERTAS 5-7 6-8 7-9
Pte. Térmico-lucernario Upe A
(1) Para
Lucernario u A
— — productos
exterior ML .
—— Puentes 2-4 | 2:4 | 35 aislantes con A =
A espacio no habitable U Aw tratados - {0 028 _ O 042}
Pte.Térmico-contorno hueco Uper  Apr . .
FACHADAS [W/mK]
Pte.Térmico-pilar Upez  Aprp Puentes sin
Pte.Térmico-capialzado Uprs  Apra tratar 3_5 4'6 6'8
Soleras U  Ag
SU E LOS A espacio no habitable Us, Ag 4_6 4_6 4_6
Al exterior Uss  Ass
Muros de s6tano U, Ay
CERRAMIEN-TOS )
EN CONTACTO Cubiertas enterradas u A, 2_4 2_4 3_5
CON TERRENO Suelos a profundidad U A
mayor de 0.5 m

Sistemas de aislamiento con DAP:
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CTE DB HET - Apéndice E,

va l ores U 0 r'i en t a ‘b i VoS m———

U

orientativo

[W/m?2K]

u__.
CERRAMIENTOS OPACOS medio
[W/m?2K]
Al exterior U Ag
A espacio no habitable U, Ac s
A-U
CUBIERTAS ( )
Pte. Térmico-lucernario Upe  Apc SA
Lucernario U A
Al exterior Uw Awa
A espacio no habitable Uy Awz
FACHADAS Pte.Tér.-contorno hueco U A M
SA
Pte.Tér.-pilar Uoer Apps
Pte.Tér.-capialzado Upes  Apes
Soleras Ug, Ag
SUELOS A espacio no habitable Us, Ag M
SA
Al exterior Ugss; Ags
Muros de s6tano U, A
CERRAMIEN-TOS EN
CONTACTO CON Cubiertas enterradas U, A M
TERRENO , SA
Suelos a profundidad U Agg
mayor de 0.5 m

ZONA CLIMATICA

C

0.33

0.23

0.22

0.38

0.29

0.27

0.46

0.36

0.34

0.38

0.29

0.27

Sistemas de aislamiento con DAP:
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Building together
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Pre-dimensionado de espesores para cumplir @H
valores U orientativos

Espesor aproximado [cm] (1)
CERRAMIENTOS OPACOS ZONA CLIMATICA
Al exterior Uet  Ac
A espacio no habitable U, A
CUBIERTAS /-11 | 11-16 | 11-17
Pte. Térmico-lucernario Upe  Apc
Lucernario u A
Al exterior U A 6-9 9-13 9-14
A espacio no habitable Uy A Puentes
A tratados
Pte.Térmico-contorno hueco Uprr  Aprr
2.2.1.2 Limitacién de descompensaciones en edificios de uso residencial privado
FACHADAS Pte.Térmi il U A 1 La transmitancia térmica y permeabilidad al aire de los huecos y la transmitancia térmica de las zo-
s ST DI AR R nas opacas de muros, cubiertas y suelos, que formen parte de la envolvente térmica del edificio, no
Pte. Térmico-capialzado Una Avea uente :i;l:;csous?erar los valores establecidos en la tabla 2.3. De esta comprobacion se excluyen los puentes
sin tratar
Soleras Ug, Ag
SUELOS A espacio no habitable Us, A, 5_7 7_ 10 7_ 10
Al exterior Uss  Ass
Muros de sétano U, Ap
CERRAMIEN-TOS EN
CONTACTO CON Cubiertas enterradas U, Ap
TERRENO Suelos a profundidad U A
mayor de 0.5 m

(1) Para productos aislantes con A = {0.028 — 0.042} [W/m-K]

Sistemas de aislamiento con DAP:

la mejor receta danosa

para una construccién sostenible S
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e Estimacion ahorro en kWh a partir de @H
valor es Usin /con aislamiento
Valor U = 2,575 W/m2.K Valor U =0,720 W/m?2-K

Si tomamos un salto térmico medio
representativo de un periodo de calefaccion:
T.=20°C, T,=7,32°C > AT=20-7,32=12,68 °C

U-AT = U- AT =
=[2,575 W/m?.K]x[12,68 °C]= = [0,720 W/m2.K]x[12,68 °C]=
= 32,651 W/m? = 9,1296 W/m?

Si tomamos un periodo tipico de calefaccion,
por ejemplo de 1 nov. al 31 de marzo, 3624 horas

U: AT: tiempo = U: AT: tiempo =
=[32,651 W/m?]x3624 = =[9,1296 W/m?2]x3624 =
= 118327,224 Wh/m? = = 33085,67 Wh/m? =

= 118,332 kWh/m? y temporada = 33,085 kWh/m? y temporada
Reduccion de un 72,1%

Sistemas de aislamiento con DAP:
la mejor receta

para una construccion sostenible

Building together
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Estimacién ahorro en kWh a partir de

Val ores Usin /con aislamiento
lambda espesor R U Precio del aislante
Capas [W/(m-°C)] (m) [(m2-°C)/W] [W/(m?-°C)| Temperatura media interior (°C) térmico por cm de
en temporada de calefaccién (nov. espesor (€/m?): 1,500
1h, 0,040 marzo) Precio del 2aislante 5,100
(€/m"°):
20,00
1,000 0,000 sin aislar: 2,575 Temperatura media exterior (°C) |Precio de la instalacion
1,000 0,000 en temporada de calefaccion (nov. (€/m2): 0,600
1,000 0,000 marzo)
1,000 0,000 7,32 Precio total del 5700
Revestimiento SATE 1,800 0,003 (MADRID) aislante térmico (€/m?): '
Camara de aire
| Preciokwh(€): | 0080 |
DANOPREN XPS | 0,03400 | 0,03400 | con aislante: 0,720

[ Factor de conversion:| 252,000 |

(gramos de CO, no emitidos por cada kWh de energia ahorrado)
Fabrica .IaanIo 1/2 pie 0,600 0,115 AHORRO (kWh/mZ) POR TEMPORADA DE
Enlucido de yeso 0,400 0,010 . _ . . 85,23
1.000 0.000 CALEFACCION [(Usin-Ucon)*(Tint-Text)*3,624]:
1,000 0,000
1,000 0,000 AHORRO (€Im2) POR TEMPORADA DE| 6.82
CALEFACCION: ’
1/h; 0,130
| PLAZO AMORTIZACION (afios):| 0,84 |
DEMANDA SIN AISLAR 118,332  (kWh/m?)
| "PAY-BACK" (€/m?) A 50 ANOS:| 335,23 |
DEMANDA CON AISLAMIENTO 33,099 (kWh/mz)
REDUCCION EMISIONES CO, A 50 ANOS (kg/m2):] 1.073,94 |

Sistemas de aislamiento con DAP:

la mejor receta

para una construccion sostenible Building together
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XPS foam board DANOPREN® Derivados Asfalticos Construction products
Normalizados S.A
(DAMNOSA)

Calentamiento 3,98E+00 |1,94E-02| 0,207 No 4,88E
global (Kg CO,- relevante | -03
eq /m?)

Sistemas de aislamiento con DAP:; _
la mejor receta edanosa>
para una construccién sostenible S ine togeti
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Indice:

» La energia: a dieta en los edificios si quieren ser sostenibles
» Como alcanzar la dieta energética y no morir en el empefio

> La gente lee las etiquetas de los alimentos ¢Se leen las etiquetas
de los productos de construccion?

» Ecoetiquetado: la DAP / EPD, Declaracion Ambiental de Producto
» DAP para DANOPREN XPS

> Ben)eficios de la DAP: certificaciones ambientales (LEED, BREEAM,
etc.

> La energia en la DAP de un aislamiento y en la funcionalidad de un
aislamiento

» Casos de éxito: Estandar Passivhaus [ rehabilitaciones con SATE

Sistemas de aislamiento con DAP:

la mejor receta

Building together

para una construccion sostenible
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Caso de estudio-Guipuzcoa: 128 conjuntos residenciales - ===
- 484 edificios -13433 viviendas (afios 1960-71975)

. . . . o N Reparaciones y/o
Total conjuntos residenciales analizados (1) : [128] Estado de conservacion (2) reformas realizadas

Elemento constructivo I Im | oI | v | ? Sin Parcial | Completa
reformar
Sin aislamiento [126] 4 - - - | 122 120 - -

Camara de aire

Con aislamiento [2] - - - _

[ [e]

e} —_

(1) 128 conjuntos residenciales que incluyen 484 bloques o edificios v 13.433 viviendas.
(2) Estado de conservacion: I: Aparentemente bueno. II: Deficiencias puntuales. III: Deterioro eonstructive. IV: Deterioro extremo. 7: 5in poder determinar
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=~ Proyecto con SATE para solucién
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5HJTE: Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior

Sistemas de aislamiento con DAP:

la mejor receta danosa

Building together

para una construccion sostenible
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=R Proyecto con SATE para solucién
estdndar «Passivhaus»
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Sistemas de aislamiento con DAP:

la mejor receta danosa

Building together

para una construccion sostenible
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Flan Estratégic s Renabilitacin
Energética Inbeqral de Hoteles

Proyecto con SATE para solucién
estdndar «Passivhaus»

ESTADO ACTUAL REHABILITACION
Demanda Calefaccion 220.8 23.8 kWh/m?a
Carga Calefaccion 95.0 14.8 W/m?
Demanda Refrigeracion (8.3) 5.6 kWh/m?a
Carga Refrigeracion (17.9) 6.0 W/m?
Energia Primaria (total) 389.5 104.8 kWh/m?a
Energia Primaria (sistemas+ref) 333.9 59.7 kWh/m?a
Emisiones CO,; (total) 90.5 26.0 kg/m%a
Emisiones CO; (sistemas+ref) 76.0 14.2 kg/m?*a
Hermeticidad (n.,) 5 1 h?

Sistemas de aislamiento con DAP:

la mejor receta danosa

Building together

para una construccion sostenible



E@@Economlc

Rehabilitacién viviendas en
El Balconcillo-Guadalajara - 15000 m? de SATE
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Sistemas de aislamiento con DAP:

la mejor receta }Eangsm
para una construccion sostenible S0 Eohe
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El Balconcillo-Guadalajara - 15000 m? de SATE -Enero 71996 ===

AT BR Y SROCROAAER T R M0 TRADIOOMALE S D CONS T
T DOOAENTD (F OONIOAD ICNCA
INSTITY)

CESL‘ ‘: Sistema de aislamiento térmico
JOR

TOR | exterior COTETERM-ET
rown |

& u——"
LA
130 waTAS

Sistemas de aislamiento con DAP:
la mejor receta 80110563
para una construccion sostenible S0 Eohe
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El Balconcillo-Guadalajara - 15000 m? de SATE -Febrero 2071 ~

Sistemas de aislamiento con DAP:
la mejor receta }T:lanosa“;
para una construccion sostenible S0 Eohe
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Il Mayor impermeabilidad

-

B Mayor resistencia a compresion

I Disenado para SATE

Sistemas de aislamiento con DAP:

la mejor receta danosa

para una construccion sostenible A U
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Muy buen valor A (0,032-0,037 W/m-K)

Estructura de célula cerrada (2 95%)-

Muy baja absorcion de agua WL(T)0,7; WD(V)3; FT1
— Valor A mantenido en el tiempo sin degradarse.

Flan Estratégic s Renabilitacin
Energética Inbeqral de Hoteles

Elevada resistencia a la difusion del vapor de agua (factor pu = 80-220)

—> Riesgo reducido de condensacidn.

DANOPREN PR

Elevadas resistencia a la
compresion (CS300 y CS500)

y a la fluencia (CC95 y CC150) -
Valor R mantenido

en el tiempo sin degradarse

Excelente trabajabilidad
Autoextinguible (Euroclase E)

Excelente durabilidad
(vida util del edificio)

DANOPREN CH

DANOPREN TR

/ANOLOSA@’

DANOPREN F$

Sistemas de aislamiento con DAP:

la mejor receta

para una construccion sostenible

Building together
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. . Precio
. . E D o Paneles, 2/ 2/ 2/ 3 Cl :
Cédigo Nombre comercial E[ﬁ?n&r Ime[?r‘:‘:ll = paguete pur; vete prglel ca":nién cﬂmm'lc':rn I_cg;:-:i?:ﬂ E-];Ir;g
FACHADAS EXTERIORES - SISTEMA SATE
481004 30 14 10,50 | 126,00 | 2520,00 | 75,60 C 7,20
481008 40 10 7,50 | 90,00 | 1800,00 | 72,00 C 2,60
DANOPREN® FS 1,25x0,60
481013 50 8 6,00 72,00 | 1440,00 | 72,00 C 12,00
481017 60 / 5,25 | 63,00 | 1260,00 | 75,60 C 14,40

Sistemas de aislamiento con DAP:

la mejor receta danosa

Building together

para una construccion sostenible
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Indice:

» La energia: a dieta en los edificios si quieren ser sostenibles
» Como alcanzar la dieta energética y no morir en el empefio

> La gente lee las etiquetas de los alimentos ¢Se leen las etiquetas
de los productos de construccion?

» Ecoetiquetado: la DAP / EPD, Declaracion Ambiental de Producto
» DAP para DANOPREN XPS

> Ben)eficios de la DAP: certificaciones ambientales (LEED, BREEAM,
etc.

> La energia en la DAP de un aislamiento y en la funcionalidad de un
aislamiento

» Casos de éxito: Estandar Passivhaus / rehabilitaciones con SATE

Sistemas de aislamiento con DAP:

la mejor receta danosa

Building together

para una construccion sostenible



