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Definición Aerotermia

Se define la Aerotermia como la tecnología capaz de aprovechar 
la energía en forma de calor en el aire ambiente.

Luego CUALQUIER bomba de calor 
aire
sistema aerotérmico.

Las bombas de calor AIRE
Panasonic se llaman comercialmente 
AQUAREA

Se define la Aerotermia como la tecnología capaz de aprovechar 
la energía en forma de calor en el aire ambiente.

Luego CUALQUIER bomba de calor 
aire-aire o aire-agua es en definición un 
sistema aerotérmico.

Las bombas de calor AIRE-AGUA de 
Panasonic se llaman comercialmente 
AQUAREA



TOP SECRET

INTERNAL USE ONLY

Historia de la Aerotermia

En 1842, Lord Kelvin inventó el principio del aire 
acondicionado.

En 1902, el estadounidense Willis Haviland
Carrier sentó las bases de aire acondicionado, 
desarrollando el concepto de climatización de 
verano.

Entre los años 70-80 se inventan 2 conceptos:

Control de condensación
Inverter aplicado a la climatización

Antes Después
0/-5°C -20/-25°C



AEROTERMIA EN PASSIVHAUS

Objetivos del Estándar Passivhaus

Edificio Pasivo
nivel de eficiencia energética muy alto
con una cantidad casi nula o muy baja de energía 
requerida, que deberá estar cubierta, en su mayor 
parte, por energía procedente de fuentes 
renovables (AEROTERMIA)

Ratio carga calefacción ≈Ratio carga calefacción ≈ 10 w/m10 w/m22





+ Suelo Radiante / Suelo Refrescante 
(calefacción agua baja temperatura y alta inercia)

+ Recuperador de calor con batería de agua
(post

+ Instalación solar fotovoltaica 
(acumular energía en agua caliente)

+ Monitorización de consumos. 

+ Suelo Radiante / Suelo Refrescante 
(calefacción agua baja temperatura y alta inercia)

+ Recuperador de calor con batería de agua
(post-tratamiento del aire fresco)

+ Instalación solar fotovoltaica 
(acumular energía en agua caliente)

+ Monitorización de consumos. Aquarea Smart Cloud



Gama High Performance



Por qué AEROTERMIA EN PASSIVHAUS?

“ResidencialResidencial Basa de la Mora”Basa de la Mora”
(Zaragoza)(Zaragoza)
GRUPO LOBE

186 sistemas AQUAREA AIO 5kw

Total Capacity: 930kw

Solución AQUAREA PANASONIC en “Residencial Basa de la Mora”Solución AQUAREA PANASONIC en “Residencial Basa de la Mora”



Solución AQUAREA PANASONIC en “Residencial Basa de la Mora”

AQUAREA SMART CLOUD AQUAREA SMART CLOUD 

Solución AQUAREA PANASONIC en “Residencial Basa de la Mora”

VENTILACIÓNVENTILACIÓN
Recuperador 
de calor con 
batería de agua

CALEFACCIÓN / CLIMATIZACIÓNCALEFACCIÓN / CLIMATIZACIÓN
Suelo Radiante (Timp = 30-35ºC)
Suelo Refrescante (Timp = 14-18ºC)

ACSACS

AQUAREA SMART CLOUD AQUAREA SMART CLOUD 



AQUAREA « ALL IN ONE » 5kw
Modelo KIT-ADC05HE5B-CL DATOS RENDIMIENTO CALEFACCIÓN (Según EN 14825)

• Clasificación Energética A++

• SCOP = 6,18 (en clima cálido, agua a 35ºC)

• ηs = 244% (A++)

DATOS RENDIMIENTO ACS (Según EN 16147)

• Clasificación Energética A

• COPdhw = 3,67 (en clima cálido, agua a 52ºC)

• ηwh = 147% 

DATOS RENDIMIENTO CALEFACCIÓN (Según EN 14825)

Clasificación Energética A++

(en clima cálido, agua a 35ºC)

DATOS RENDIMIENTO ACS (Según EN 16147)

Clasificación Energética A

(en clima cálido, agua a 52ºC)



• Todos los componentes INVERTER (máxima eficiencia energética)
- Compresor Rotativo Inverter
- Ventilador Inverter
- Bombas de circulación de velocidad variable Clase A

• Máximo aislamiento en tanque ACS (mínimas pérdidas energía)
- Tanque ACS 185 litros acero inoxidable pasivado Clase A
- Aislamiento VIP 25mm (patente PANASONIC). Minimiza las pérdidas

AQUAREA « ALL IN ONE » 5kw
Modelo KIT-ADC05HE5B-CL
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Todos los componentes INVERTER (máxima eficiencia energética)
Compresor Rotativo Inverter

Bombas de circulación de velocidad variable Clase A

Máximo aislamiento en tanque ACS (mínimas pérdidas energía)
Tanque ACS 185 litros acero inoxidable pasivado Clase A
Aislamiento VIP 25mm (patente PANASONIC). Minimiza las pérdidas
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La conectividad doméstica y la 
integración de Sistemas Domóticos 
están siendo cada vez más populares. 
Los dispositivos de la casa pueden ser 
controlados de manera centralizada y 
ayudar a optimizar el funcionamiento 
y los consumos. Las interfaz de 
Panasonic para Aquarea se comunican 
por KNX y Modbus, los dos protocolos 
más populares en domótica.

Control y Conectividad Domótica

Conexión KNX /Airzone /Aquazone

Conexión Modbus
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El usuario final puede controlar 
remotamente la calefacción y climatización 
así como las funciones de ACS de su bomba 
de calor Aquarea desde cualquier lugar con 
acceso a Internet. Estas son sus funciones 
principales:

Funcionalidades Aquarea Smart Cloud

• Visualización y Control
• Programación
• Estadísticas Energéticas
• Notificación de alarmas
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Los instaladores pueden acordar con el usuario 
final configurar el mantenimiento remoto en su 
sistema Aquarea. Las siguientes funciones le 
aportan al instalador un breve resumen de las 
opciones de control y supervisión:

Vista de mapa y listado de los sistemas Aquarea de 
sus clientes
Estado del sistema mostrando información actual 
de funcionamiento de la unidad
Datos Estadísticos
Histórico del registro de errores
Ajustes de sistema y funcionamiento (idénticos a 
los ajustes locales en el control remoto)
Registro de datos de funcionamiento para posterior 
diagnóstico

Funciones del Aquarea Service Cloud



Año: 2015. Nueva edificación
Uso: Uso unifamiliar
Promotor: Eduardo Ramos
Tecnología: Aquarea All-in-One + PV 
Potencia instalada: 3 kW

Casa pasiva Proyecto Tierra (LlucmajorLlucmajor)

Primera vivienda en 
España con 

certificado Passivhaus
PremiumPremium



Panasonic y energías renovablesPanasonic y energías renovables



• J Generation R32



Aquarea J Generation vs H

 Menos carga de refrigerante
 Mayores COP
 Más silenciosas
 Mayores distancias de tubería

All in One J vs H 3kW 5kW
R410a R32 R410a R32

Eficiencia COP 5,00 5,33 4,63 5,00
Potencia nivel sonoro (*) 64dB 55dB 65dB 55dB
Máx. Long. Tubería 15m 25m 15m 25m
Máx. Dif. Altura 5m 20m 5m 20m
Temp. Máx. De salida agua 55°C 60°C 55°C 60°C

7kW 9kW
R410a R32 R410a R32
4,46 4,76 4,13 4,48
68dB 59dB 69dB 59dB
40m 50m 40m 50m
30m 30m 30m 30m
55°C 60°C 55°C 60°C

WH-ADC0309J3E5



www.panasonicproclub.com



A BETTER LIFE
A BETTER WORLD

A BETTER LIFE
A BETTER WORLD

“Panasonic Heat Pump System”“Panasonic Heat Pump System”

Alex Ruíz
Key Account Manager Sur-Este

alex.ruiz@eu.panasonic.com
Tlfn: 663 309 433  
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