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EFICIENCIA ENERGETICA EN LOS EDIFICIOS
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EDIFICIOS CONSUMO DE ENERGIA CASI NULO@

Cuaderno practico de edificios de consumo de

energia casi nulo

Criterios

Condicionantes para un edificio
nuevo

Medidas:

« Pasivas.

« Activas.

« Energias renovables.
« Gestion energética.

Simulaciones energéticas
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DEFINICION

energetica muy alto (...) La cantidad casi

nula o muy baja de energia requerida

deberia estar cubierta, en muy amplia AN

medida, por energia procedente de m
|

')
Ll
§
edificio con un nivel de eficiencia 1/0\'-
L&
' |

fuentes renovables, incluida energia
procedente de fuentes renovables
producida in situ o en el entorno; T T ﬁ
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RD 235/2013 de certificacion energetica

CALENDARIO

Disposicion adicional segunda. Edificios de consumo de energia
casi nulo.

1. Todos los edificios nuevos que se construyan a partir del 31
de diciembre de 2020 seran edificios de consumo de energia
casi nulo. Los requisitos minimos que deberan satisfacer esos
edificios seran los que en su momento se determinen en el
Caodigo Técnico de la Edificacion.

2. Todos los edificios nuevos cuya construccion se inicie a
partir del 31 de diciembre de 2018 que vayan a estar ocupados
y sean de titularidad publica, seran edificios de consumo de
energia casi nulo.
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RD 564/2017:. modifica el RD
235/2013 de certificacio energetica

CALENDARIO

Disposicion adicional segunda. Edificios de consumo de energia casi nulo.

1. A més tardar el 31 de diciembre de 2020, los edificios nuevos seran
edificios de consumo de energia casi nulo, definidos en la disposicion
adicional cuarta del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se
transpone la Directiva 2012/27/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25
de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorias
energéticas, acreditacion de proveedores de servicios y auditores energeticos y
promocion de la eficiencia del suministro de energia.

2. Los edificios nuevos que vayan a estar ocupados y sean de titularidad
publica, seran edificios de consumo de energia casi nulo después del 31 de
diciembre de 2018.

3. Los requisitos minimos que deben satisfacer esos edificios seran los que en
cada momento se determinen en el Codigo Técnico de la Edificacion.
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NIVEL OPTIMO DE RENDIBILIDAD: COSTE OPTIMO

Nivel de eficiencia energética que comporte el coste mas bajo durante el
ciclo de vida util estimada, determinado por cada Estado miembro

teniendo en cuenta;

» Costes de inversion
relacionados con la
energia,

« Mantenimiento

* Funcionamiento
(incluidos coste y ahorro
de energia, tipo de
edificio, ingresos
energia producida)

» si procede, costes de
eliminacion.
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Fomento de los edificios de consumo casi
nulo

DIRECTIVA 2010/31/UE, eficiencia energética en los edificios

Ademas, los Estados miembros, siguiendo el ejemplo
encabezado por el sector publico, formularan politicas y
adoptaran medidas tales como el establecimiento de objetivos,
para estimular la transformacion de edificios que se
reforman en edificios de consumo de energia casi nulo, e
informaran de ello a la Comision en sus planes nacionales(...)
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Edificios de consumo de energia casi nulo

RECOMENDACIONES (UE) 2016/13618 DE 29 DE JULIO DE 2016
Valores de referencia aplicables a la eficiencia energética de los edificios de
consumo de energia casi nulo, segun proyeccion de los precios y tecnologias del

ano 2020:

Mediterranea

Oceénica

Continental

Noérdica
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Oficines

Oficines

Oficines

Oficines

20-30

40-55

40-55

55-70

80-90

85-100

85-100

85-100

f’l” Generalitat de Catalunya
WUlY Institut Catala d’Enefgia



e
EDIFICIOS CONSUMO DE ENERGIA CASI NULO@

Consumo de energia medio para bloques de
viviendas en la zona climatica C2 (Barcelona)

Consumo de energia primaria no renovable medio
[kWh/m?-any]

Calificacion
Edificios Edificios de nueva
consumo ! -
existentes construccion
EPnR

A 21,30 21,82
. B 55,61 33,19
66,56 55,08
. Db | 79,65 73,3

- E | 142,23 111,05
DT 19586

D 28176

<
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Limites de transmitancias propuestos
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Cobertes 0,58 0,5 0,23 = 0,2 0,1
Tancaments en contacts 0,65 0,5 0,36 =025 0,15
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1. Taula 2.3 CTE DB-HEL 2013, valors limit per la zona C7.

2. CTE-2013, apéndix E - Valors orientatins d=ls pardmetres caracteristios de lemeolopant téermica per usos residencials.
3. El més probable &5 que ala definicé de nZEE no hi hagi transmitincies Emit atesa Fevolucs de la normativa dels
darrers anys.

4. Valors possibles des del punt de vista t&onic amb les millors tecnologies disponibles a gener del 2016,

5. Transmitancies per a adificis de cirregues internes mitges
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Medidas activas y pasivas
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Cuaderno practico de edificios de consumo
energia casi nulo

Altitud
la temperatura atmosférica disminueix entre 0,5 °C i1 °C cada 100 m. Aquest fetes

- -pg =
l | n I fa m I I I a r recull a la normativa actual canviant en molts casos els climes de referéncia.
Os: Residencial Reduecié sagons
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entre
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Preséncia propera d’una massa d’aigua
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Hotel

Definicié de valors de cileul segons parimetres dinstal-lacions
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sScuela S s oo 5 [
O fia EBomiba de Calor - caldera de condensacio calgera biomassa
l‘\ﬂp’ﬂ - 40 % apostacio solar tmica

Els llocs més elevats sén més ventilats, reben més radiacié solar i tenen menys humi- Sistema ACS Sistema de cimalitzacio amb.
N - - caldera condensacio Sistema de cimatitzacio amb Bomba de Calor
tat que les valls 1 les depressions. - 40 % aportacd solar tenmica Bamba de Calor
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CTE 2018 — DB HE Sistema de indicadores

DB HE 2013

Consumo de energia primaria
no renovable, Cep\on

Demanda de
Calefaccién D, j;,, / refrigeracion D, g )im

Apéndice E

Calidad minima de las instalaciones

Instalaciones térmicas RITE
Instalaciones de iluminacidn

Aporte minimo de renovables

Solar térmica ACS
Solar fotovoltaica

DB HE 2017-18

Consumo de energia primaria
no renovable, Cepen

-

Consumo de energia primaria
total, Cepiota

Calidad minima del edificio

Transmitancia térmica envolvente
Control solar
Permeabilidad al aire

Calidad minima de las instalaciones

Instalaciones térmicas RITE
Instalaciones de iluminacion

Aporte minimo de renovables

Contribucian renovable ACS
Solar fotovoltaica

Fuente: Luis Vega. Ministerio de Fomento
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