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Convertirnos en asociación de referencia para 
Instaladores de aislamiento y sus proveedores, 
  
 

fuente de información contrastada para técnicos, 
  

filtro previo a la selección de un instalador con calidad 
para contratistas y clientes, 
  

e interlocutor válido ante la administración. 

 

Visión 

Agrupar a los instaladores de aislamiento para mejorar 
su formación, su competitividad y su profesionalidad, 
 

Asegurar las prestaciones finales del aislamiento 
y la eficiencia energética del edificio 
a través de una correcta instalación. 

Misión 

Asociación de instaladores de aislamiento 

térmico, acústico, impermeabilización 

y protección contra el fuego en edificación. 

 

 

 

Formación 

Calidad 

Ética 

Valores 



El Aislamiento en los EECN 



¿Qué es un EECN en Europa? 
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«Edificio de consumo de energía casi nulo: 
edificio con un nivel de eficiencia energética 

muy alto[…]. La cantidad casi nula o muy 

baja de energía requerida debería estar 

cubierta, en muy amplia medida, por energía 

procedente de fuentes renovables[…]» 
 

Directiva 2010/31/UE 



¿Qué es un EECN en España? 
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«Edificio de consumo de energía casi nulo: 

Edificio que cumple con las exigencias 

reglamentarias establecidas para edificios de 

nueva construcción en las diferentes 

secciones de este Documento Básico.» 
 

Orden FOM/588/2017, de 15 de junio 

Sección HE 0, Apéndice A Terminología 



El Aislamiento en el CTE 

 CTE 2006 
Para edificios nuevos 

Método simplificado (valores límite U) y método general (LIDER) 

 CTE 2013 
Para edificios nuevos, rehabilitaciones y reformas 

Edificios nuevos: Método general (HULC) 

  + Anexo E (Tablas orientativas) 

Rehabilitaciones: igual que CTE 2006 

 CTE 2018 
Edificios nuevos: Transmitancia Térmica Global (K) 

Rehabilitaciones: igual que el CTE 2013 
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Depende de: 

Tipo de obra: 
Nueva 

Rehabilitación >25% 

Reforma <25% 

 

Elemento constructivo 
Fachada, cubierta, suelo 

 

Zona climática de invierno 

 

Resistencia Térmica del resto 
de la solución constructiva 

 

Conductividad Térmica del 
aislamiento (0.023 – 0.045) 
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El Aislamiento en los EECN (CTE 2013) 

Rt=0.41 m²·K/W Rt=0.88 m²·K/W 

C 

D 

E 

B 



Espesor de Aislamiento Lambda Bajo (Aprox) 
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Fachadas 

    Rehabilitación Obra Nueva 

Zona α - 30 

Zona A 30-35 35-50 

Zona B 30-40 50-65 

Zona C 35-45 75-90 

Zona D 40-50 80-95 

Zona E 40-55 90-105 

Cubiertas 

    Rehabilitación Obra Nueva 

Zona α - 40-50 

Zona A 30-50 45-60 

Zona B 40-55 70-85 

Zona C 45-65 105-120 

Zona D 50-70 110-130 

Zona E 55-75 130-150 

Suelos 

    Rehabilitación Obra Nueva 

Zona α - 35-45 

Zona A 30-45 35-45 

Zona B 30-45 45-50 

Zona C 30-45 60-70 

Zona D 30-45 65-75 

Zona E 35-50 70-80 



Espesor de Aislamiento Lambda Medio (Aprox) 
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Fachadas 

    Rehabilitación Obra Nueva 

Zona α - 30-40 

Zona A 30-40 60 

Zona B 40-50 80-90 

Zona C 50-60 120 

Zona D 50-60 120-130 

Zona E 60-80 130-140 

Cubiertas 

    Rehabilitación Obra Nueva 

Zona α - 60-70 

Zona A 60-70 60-70 

Zona B 70 90-100 

Zona C 70-80 130-140 

Zona D 80 140-150 

Zona E 80-90 170 

Suelos 

    Rehabilitación Obra Nueva 

Zona α - 50-60 

Zona A 50-60 50-60 

Zona B 50-60 60-70 

Zona C 60 90 

Zona D 60 90-100 

Zona E 60 100-110 



Instalación y 

Control en Obra 



Aspectos Relevantes del Producto 

 Material de aislamiento 

LM, EPS, XPS, PU, Celulosa, Corcho, WW, Reflexivos, … 

 Conductividad Térmica (Resistencia Térmica) 

 Espesor 

 Densidad 

 Resistencia al paso del vapor de agua (Factor MU) 

 Clasificación de Reacción al Fuego (Euroclases) 

 Marcado CE y DdP 

 

 Resistencia a compresión 

 Absorción de agua 

 Absorción acústica 

 Marca de calidad 
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Aspectos Relevantes del Producto 

 Características mínimas recomendables: 

UNE 92180 IN de panel o manta de Lana Mineral (MW) 

UNE 92181 IN de plancha de Poliestireno Expandido (EPS) 

UNE 92182 IN de plancha de Poliestireno Expandido (XPS) 

UNE 92183 IN de plancha de Poliuretano (PU) 

UNE 92184 IN de Poliuretano Proyectado (PU) 
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Informes UNE de Características Mínimas 
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Aplicación 

Característica 

Contenido en 

celdas cerradas 
Perfil de reacción Densidad libre 

Vapor de 

agua 

Absorción de 

agua 
Mecánicas Acústicas Adherencia 

Símbolo CCCi CTi(*) GTi(*) TFTi(*) FRCi(*)/FRBi(*) MUi Wi CS(10\Y)i CC(i1/i2/y)σc DLT(i)5 DS(TH)i APi(d) AWi(d) Ai 

Norma de Ensayo ISO 4590 UNE-EN 14315-1 
UNE-EN 

12086 
UNE-EN 1609 

UNE-EN 

826 
UNE-EN 1606 

UNE-EN 

1605 

UNE-EN 

1604 
UNE-EN ISO 354 

UNE EN 

14315-1 

1 CUBIERTAS 

1.1 Inclinadas 

1.1.1 
Aislamiento sobre soporte resistente(1) 

CCC4 - - - - - W0.2 (7) 
CS(10\Y)20

0 (12) 
- - DS(TH)4 - - A1 (11) 

1.1.2 
Aislamiento bajo soporte resistente(1) 

- - - - - - - - - - - - - A1 

1.1.3 
Aislamiento entre tabiquillos 

- - - - - - - - - - 
DS(TH)2 

(10) 
- - - 

1.2 Planas 

1.2.1 
Transitable 

CCC4 - - - - - W0.2 
CS(10\Y)20

0(12) 
- - DS(TH)4 - - - 

1.2.2 
Transitable a tráfico rodado 

CCC4 - - - - - W0.2 
CS(10\Y)30

0 (8) 

CC(2/1,5/50)15

0 (8) 
- DS(TH)4 - - - 

1.2.3 
No transitable 

CCC4 - - - - - W0.2 
CS(10\Y)20

0(12) 
- - DS(TH)4 - - - 

2 FACHADAS 

2.1 Aislamiento intermedio 

2.1.1 
Trasdosado de fábrica 

- - - - - - W0.3 - - - DS(TH)2 - - A1 

2.1.2 
Trasdosado de PYL 

  - - - - - W0.3 - - - DS(TH)2 - - A1 

2.2 Aislamiento interior 

2.2.1 
Aislamiento enlucido con yeso (1) 

- - - - - - - 
CS(10\Y)20

0(12) 
- - DS(TH)4 - - A1 

2.3 Aislamiento exterior 

2.3.1 
Fachada ventilada 

CCC4 - - - - - W0.2 - - - DS(TH)4 - - A1 

2.3.2 
Con protección UV 

CCC4 - - - - - W0.2 - - - DS(TH)4 - - A1 

2.3.3 
Con revoco directo sobre el 

aislamiento 
CCC4 - - - - - W0.2 

CS(10\Y)20

0(12) 
- - DS(TH)4 - - A1 

4 SUELOS 

4.1 Aislamiento bajo forjado CCC4 - - - - - W0.3 - - - - - - - 

4.2 
Aislamiento bajo pavimento 

- - - - - - W0.3 
CS(10\Y)20

0(12) 
- - DS(TH)2 - - - 

4.3 Aislamiento bajo pavimento transitable 

a tráfico rodado 

- - - - - - W0.3 - - - DS(TH)2 - - - 

4.4 
Aislamiento de suelo radiante (2) 

- - - - - - W0.3 
CS(10\Y)20

0(12) 
- 

DLT(2)5 
(2) 

DS(TH)2 - - - 

4.5 Aislamiento bajo suelo con 

entramando de madera 

- - - - - - W0.3 - - - - - - A1 

4.6 
Aislamiento al ruido de impacto (3) 

- - - - - - W0.3 - - - DS(TH)2 - - - 

5 TECHOS 

5.1 
Aislamiento dentro de falso techo 

- - - - - - - - - - DS(TH)2 - - A1 

6 MUROS 

6.1 Aislamiento por el exterior de muros 

enterrados (4) 

CCC4 - - - - - W0.2 - - - DS(TH)4 - - - 

NOTA (1): Soporte resistente: forjado, tablero cerámico, losa, tablero de madera, chapa metálica, fibrocemento, etc… 

El símbolo (-) indica que la característica no es relevante para la aplicación 

 

1 CUBIERTAS 

1.1 Inclinadas 

1.1.1 
Aislamiento sobre soporte 

resistente(1) 

1.1.2 
Aislamiento bajo soporte 

resistente(1) 

1.1.3 Aislamiento entre tabiquillos 

1.2 Planas 

1.2.1 Transitable 

1.2.2 Transitable a tráfico rodado 

1.2.3 No transitable 

2 FACHADAS 

2.1 Aislamiento intermedio 

2.1.1 Trasdosado de fábrica 

[1]  

Mecánicas Acústicas Adherencia 

CS(10\Y)i CC(i1/i2/y)σc DLT(i)5 DS(TH)i APi(d) AWi(d) Ai 

UNE-EN 826 UNE-EN 1606 
UNE-EN 

1605 
UNE-EN 1604 UNE-EN ISO 354 UNE EN 14315-1 



Aspectos Relevantes en la Instalación 

 Condiciones ambientales  

 Espesor 

Uniformidad 

Continuidad 

 Fijación 

 Protección 

 Tratamiento de puentes térmicos 

 Método de instalación 
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Control de la Puesta en Obra 

UNE-EN 14064-2: Puesta en obra de MW insuflada 

UNE-EN 14315-2: Puesta en obra de PU proyectado 

UNE-EN 14318-2: Puesta en obra de PU inyectado 

UNE-EN 15101-2: Puesta en obra de la celulosa a granel 

prEN 16809-2: Puesta en obra de las perlas de EPS 

 

UNE 92325 IN: Productos de Aislamiento térmico en edificación. 

Control de la instalación. 
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Control de la Puesta en Obra UNE 92325 IN 

UNE-EN 14064-2: Puesta en obra de MW insuflada 

UNE-EN 14315-2: Puesta en obra de PU proyectado 

UNE-EN 14318-2: Puesta en obra de PU inyectado 

UNE-EN 15101-2: Puesta en obra de la celulosa a granel 

prEN 16809-2: Puesta en obra de las perlas de EPS 

 

UNE 92325 IN: Productos de Aislamiento térmico en edificación. 

Control de la instalación. 
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La Instalación Homologada 
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Pensado para 
PYME’s 

Garantiza la 
calidad del 
proceso de 
instalación 

Cualificación 
profesional 

contrastada 



Simplicidad 

Velocidad 

Ahorro Confianza 

Garantía 

Ventajas de la Instalación Homologada 
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Conclusiones 
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Los EECN son ya 
una realidad en 

España 

 

El aislamiento 
térmico es 

clave en los 
EECN 

Las 
prestaciones 

finales del 
aislamiento 

dependen de 
la correcta 
instalación 

Instalador Profesional de           miento 
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