Plan de Rehabilitacién de
Edificios, Inmuebles, Hoteles
y Nueva Construccion

Jornada ARIMA Hotel

Primer Hotel de 4 estrellas certificado
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Ventilacion inteligente
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ESENCIA SIBER

Previo a 2006 2006 2007

La norma de edificacion no considera Aplicacién del nuevo CTE que Siber® empieza a mejorar su oferta

la eficiencia energética de los considera la mejora de la eficiencia con nuevas tecnologias més eficientes.
edificios dentro de sus requisitos. energética en las viviendas. . .
Empieza a promover, estudiar
La vivienda convencional Creacion de Siber®, empresa espe- y suministrar ventilacion de
es poco eficiente y supone cializada en sistemas de ventilacion simple flujo higrorregulable

altos gastos energéticos. de simple-flujo autorregulable.

2020 2021

Los primeros en desarrollar vy loT, digitalizacion de nuestras EI hogar
fabricar el Sistema de Ventilacion APPs y procesos, BIM. |dea|
completo en Espf':lﬁa

2011 2009 2008

Siber® da un paso mas hacia sistemas  Firma de la nueva directiva Para empuijar el mercado hacia v
eficientes y lanza sus sistemas de europea Eco-Design, que empuja la eficiencia, Siber® inicia los
ventilacién de doble-flujo y de pozo a cada vez mas eficiencia ensayos para la obtencion del

L € ¢

L € ¢

canadiense.

2012-2013

Siber® participa en el comité técnica
de normalizacion nacional para la
actualizacién del GTE.

2018

Certificacion Passivhaus de
sus equipos de Doble Flujo.
Revision del DIT Siber®.

Siber® esté ya preparado para
2020 y la edificacién EECN/NZEB.

energética en los edificios.

LA Ambiente
="b n saludable
L GJd

2014

Espana se une al AIVC con Siber®
como miembro fundador.

2017

Revision del CTE DB HS 3 que
considera nuevos caudales de
ventilacion con énfasis en la
concentracion de CO, como parametro
para medir la calidad del aire.

Nuevo DIT Siber® acorde a la revision
del CTE.

DITNe 597R18

DIT del sistema de ventilacion
higrorregulable junto con el
Instituto Eduardo Torroja.

DIT n°579/13

2015

Siber® se convierte en el partner de
obras de alta eficiencia energética.

2016

Siber® se lanza en el mercado
de rehabilitacion para ayudar
en la mejora de la eficiencia
de los edificios antiguos.

v
Vv

DIT M= 587R/17

Libre
de ruidos
molestos
Aire limpio y
sin olores

Climatizacién/
calefaccion
eficiente

Sensacion de
bienestar

Grado de
humedad
controlada




ESENCIA SIBER
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FORMACION AL PROFESIONAL ‘
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SAT

PLANES DE MANTENIMIENTO
POSTVENTA

GARANTIA

YECTO

SOPORTE A LA INSTALACION
INFORMES DE DIAGNOSTICO

RED DE INSTALADORES
HOMOLOGADOS

PROTOCOLOS DE
PUESTA EN MARCHA

INFORMES DE CERTIFICACION
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IV. CONSTRUCCION 4.0-DIGITALIZACION
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. EECN — NECESIDAD DE VENTILAR

. COmMo generamos aire viciado
dentro de la vivienda”

@ Contaminacion

COCINANDO FUEGO, HUMOS LIMPIEZA
BRASERO O BUTANO acistica

VISIBLES NO- VISIBLES COMPONENTES DE OLORES
CONSTRUCCION
ANIMALES
DE COMPARNIA
Climatizacién/

calefaccidn
costosa

. COmMo generamos aire viciado
fuera de la vivienda®”

GASES RUIDO POLVO

Exceso de humedad/
Defecto de humedad

ACAROS POLEN INSECTOS




|. EECN — NECESIDAD DE VENTILAR
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MAYOR MENOS MEJOR MENOS MAYOR MENOS ADEMAS
BIENESTAR RESFRIADOS DESCANSO BACTERIAS CONCENTRACION CORRIENTES  AHORRAS




. NECESIDAD DE VENTILAR

;Beberias agua ;Comerias alimentos Entonces, ;Por qué respiras
contaminada? en mal estado? aire de mala calidad?

Doble Flujo




. NECESIDAD DE VENTILAR

LOS ESPACIOS CERRADOS

Imaginemos
lo répido que
enaria de humo
bitacién cerrada.
to mas tiempo

El aerosol que exhalamos
se comporta como el humo,
pero es incoloro e inoloro

pase, peor.
~ INFECTADO
ASINTOMATICO
0 Incluso en silencio, un Al hablar, el nUmero de Al vociferar o cantar, se
© contagiado libera aerosol particulas infecciosas liberadas liberan 50 veces mas
L= infeccioso con la respiracion se multiplica por 10 particulas que en silencio
(0]
. . 5 La mejor forma de eliminar los aerosoles de los espacios cerrados
o 2 5 & i .’ Y es ventilar la sala o filtrar el aire
g o o e : ) e o ° : ° Sez /,/'F\“\\
'-9 = . . v .« o / .
% . = . —.———.'D e [ )
Q . . . . . e * . o® S - /
O L ) 5 J 5 : b .,
S s ——*,
Fuente: José-Luis Jiménez Alex R. Fischer W o)
N

El aerosol

puede pasar

por las rendijas
de una mascarilla
mal ajustada

No basta con
airear 5 minutos:
se deben mantener los espacio
con ventilacién constante

Fuente: José-Luis Jiménez Alex R. Fischer



[I. NORMATIVA

CRITERIOS DISENO VENTILACION PARA EDIFICIOS

Wier) PHI 5

Ventilacion inteligente
SISTEMA DE VMC-Mecanico controlado de doble flujo con
VENTILACION recuperador de calor
1 35m?
OCUPACION pefsonay/25m

20-30m’/h por persona ocupacion prevista en la vivienda
Admision - Locales secos | Extraccion - Locales himedos

Passivhaus

Minimo por local

Bafios con ducha, aseos y
CAUDAL POR Minimo recomendado trasteros : 20 m*/h

ESTANCIA | 20- 30 m®/h por estancia
prevista en la vivienda

Bafios con bafiera : 40 m*/h

Cocinas : 60 m*/h

RENOVACION DEL

AIRE INTERIOR > 0,3 renovaciones/hora




1. IMPACTO SISTEMAS VENTILACION

Sistemas de
Ventilacion
Mecanica

Simple Flujo Doble Flujo

Centralizado eelidGvEERE Individualizado

O ok
Y
CERTIFIED

COMPONENT

Sistemas de ventilacion

Higrorregulable Autorregulable Higrorregulable Autorregulable
(Caudal Variable) (Caudal Constante) (Caudal Variable) (Caudal Constante)

DIT Ne 597R/18 DIT N° 597R/18






1. IMPACTO SISTEMAS VENTILACION

FUNCIONAMIENTO BYPASS

Expulsion ' Toma de Expulsion ' ‘ Toma de
del aire aire nuevo del aire aire nuevo
hacia el exterior EXTERIOR del exterior a 5°C hacia el exterior del exterior
R ! S —————— By-pass By-pass
{ cerrado abierto
¢ seg(in versién segun versién
E Filtro activado Filtro activado
o :
=) :
L ]
= \ Filtro Filtro
= INTERIOR INTERIOR
VIVIENDA VIVIENDA
Insuflacion de Aire Insuflacion de Aire extraido
aire nuevo a 21°C extraido a 22°C aire nuevo estancias
estancias secas estancias humedas estancias secas hiamedas
(comedor, salén, (aseos, barnos, (comedor, salén, (aseos, banos,

dormitorios, ...) cocina,...) dormitorios, ...) cocina,...)
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1. IMPACTO SISTEMAS VENTILACION

~

EFICACIA DE NUESTROS FILTROS

sobre las particulas que contiene el aire exterior

Dimension de Eficacia del Filtro (%)
las particulas
0% 100%
Virus S a
=0, 17pm 75
EN
Bacterias e
0,5um 90
30 ]
Particulas finas .
2,5um o8
80
E e Maho e
g 100
90
Polen o
10pm T u E

Solo los filtros finos son realmente eficaces contra los contaminantes gue contiene el aire exterior




IV. CONSTRUCCION 4.0 -

DIGITALIZACION-INNOVACION

¢Qué nos permite

/
!
i
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Siber INVOLVED ?

Un salto a la industria 4.0 mediante una nueva metodologia
de trabajo colaborativo, de forma que los profesionales que
intervienen en el proceso de disefo y construccion del edificio,
pueden trabajar a partir de un solo proyecto.

Siber INVOLVED

Impulsar la tecnologia BIM con el
objetivo de ayudar al profesional a
crear proyectos de Sistemas de
Ventilacion.

»”

EVITAR EXCESOS EN EL
PRESUPUESTO Y RETRASOS EN LA
FINALIZACION DEL PROYECTO

&«

Integrar al modelo arquitecténico
todos los elementos que componen
el Sistema de Ventilacion Siber.

»”

Permite generar “Clash Detection”
con otras instalaciones o elementos
del modelo, ayuda a eliminar las
posibilidades de cambios de disefio

en obra.

MI;’\S EFICIENTES Y
MAS SOSTENIBLES

CREACION DE UN
ENTORNO 3D




V. CONSTRUCCION 4.0 — DIGITALIZACION-INNOVACION @

Siber INVOLVED

Diametro

Altura
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on y precision

s

Automatizaci

IV. CONSTRUCCION 4.0 -

DIGITALIZACION-INNOVACION

115

115

P20
K11
P20
K20
Cl4
C14
030
030
030
030

112

C14

MRR125045 REGULADOR DE CAUDAL REGULABLE $125MM 45M3/HR
MRR125100 REGULADOR DE CAUDAL REGULABLE 3125MM 100M3/HR
SILENCIADOR ACUSTICO FLEXIBLE $160MM L=1000MM
ARO REDUCTOR METALICO $160MM A $125MM
TERMINAL PARED ENTRADA DE AIRE INOX #125mm NUEVA
CONDUCTO METALICO @160MM L=3MTS JUNTA SAFECLICK
CONDUCTO RECTANGULAR 220x55x3.000 mm

PAS160F1

RCC160125

57888403
T160/3 SC
T-P1002/3
T-P1005/3

T-P1040ES
T-P1070ES
T-P1500ES

TT-4ES

BOREA 125

C160/90)

MRR125060

PAS160F1

RCC160125

RMT160J

SZ169840
T160/3 SC
T-P1002/3
T-P1005/3

CONDUCTO REDONDO $125x3.000 mm

EMPALME MIXTO @125 - 220x55 mm SF
CODO HORIZO. RECTANGULAR 902 220x55 mm SF

CODO REDONDO 902 125 mm SF

UNION EN "T" RECTANGULAR 220x55 mm SF

BOCA EXTRACCION E INSUFLACION @#125MM

CODO 902 3160MM CON JUNTA SAFECLICK

REGULADOR DE CAUDAL REGULABLE $#125MM 60M3/HR
SILENCIADOR ACUSTICO FLEXIBLE $160MM L=1000MM

ARO REDUCTOR METALICO $160MM A B3125MM

CONECTOR METALICO MACHO $160MM CON JUNTA SAFECLICK

TERMINAL VERTICAL NEGRA @125

CONDUCTO METALICO #160MM L=3MTS JUNTA SAFECLICK
CONDUCTO RECTANGULAR 220x55x3.000 mm

CONDUCTO REDONDO $125x3.000 mm

BN R e e e e

S == 0 0

21,3 21,30€
68,79 68,79 €
15,16 15,16 €
33,21 3321¢€

15,1 30,20 €
12,15 121,50 €

10,3 92,70€
11,91 71,46 €
13,05 13,05€
15,73 15,73 €

29 116,00 €
Subtotal INSUFLACION : 703,25 €

O =N W0

Siber INVOLVED

21,3 21,30€

16,57 82,85€
34 102,00 €
21,3 42,60 €
68,79 68,79 €
15,16 15,16 €
9,47 9,47 €
103,3 103,30€
15,1 90,60 €
12,15 170,10 €

10,3 103,00€



file://hpserver/proyectos/BIM/VIDEOS PRESENTACION/VIDEO DETALLE.mp4

V. CASO DE EXITO: HOTEL ARII\/IA
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» 1 Ud de VMC DF SKY 3 con recuperador de alta eficiencia energética
instalado cada 3 habitaciones
» Sensor de CO2 vy de Hr



V. CASO DE EXITO: HOTEL ARII\/IA

DOBLE FLUJO

— ) CAUDAL MAX 300 mg/h

- BAJO PERFIL 31CM

O BYPASS 100% AUTOMATICO
CERTIFICADO PHI
CAUDAL CONSTANTE

O 300Pa

O ENTAPLICO

O B5W

—O SPI 0,24

o
=
L
10
o)
o
()]

COMPLEMENTOS CONTROL

AIR SENSOR SONDA
CONTROL CO2eBus HUMEDA




V. CASO DE EXITO: HOTEL ARIMA

18

ADAPTADOR (290)
Ref. : SZ188553
RACOR (975)
Ref. : SZ188350 s
o INCLUIDOS
5 10 tapas (Ref. SZ540054) = ] A
L rﬂ:i-l | I [ ] |
o NO INCLUIDOS EH* B 2 . = ' i
—g Raductores de caudal (Ref SZ188554)
D -
- - -
s :
mh . . .
SKY 3 + caja de distribucion 200 150 26 37 43 43 35 a0 32 22
SKY 3 + caja de distribucién 205 £ 20 32 43 33 28 a3 24 18 ® = @
SKY 3 + caja de distribucion 200 7 19 30 45 30 26 30 21 17 - - - - 5
SKY 3 + caja de distribucion 100 22 17 27 a0 21 21 18 15 17
1.5




V. CASO DE EXITO: HOTEL ARIMA

19

SIBER PURE AIR

| CARACTERISTICAS TECNICAS

Rango de temperatura soportada -30°C a 60PC
Sistema adecuado para La ventiacion del s
Estanqueidad segan EN 12273 Class D (TUV-500)
Antiestatico y
Propiedades conductos Antinactar
= Ref. 57004194 SZ004195
<
) D1 [mm] 63 75
—
> | CERTIFICADOS 02 ] 5 o0
E A[m?] 0,00312 0,00442
2
()
£ INLINE / 6 CONEXIONES 075 6 CONEXIONES 975 " BCONEXIONES @75

INCLUIDOS INCLUIDOS INCLUIDOS
6 reductores de caudal (Ref.5Z188564) 6 reductores de caudal {Ref.5Z188564) 8 reductores de caudal (Ref.SZ188564)
3 tapas (Ref. SZ188563) 3 tapas (Ref. SZ188563) 4 tapas (Ref. S2188563)
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V. CASO DE EXITO: HOTEL ARIMA

Siber® Air Isolante

@125 160 @180
Ref. 57188204 SZ188210 57188203
D1 [mm] 125 160 180
D2 [mm] 157 192 212
L [mm] 2,000 2.000 2.000
m [kg] 0,48 0,53 0,67
Qv [m*/h] 4P [Pa]

100 m¥h 07 0,2 0,1
200 m*¥h 27 07 04
300 m¥h 6,1 1.7 09
400 m*/h 10,8 31 16
500 m*h 16,9 49 25

b LS 1L

| GARACTERISTICAS TECNICAS

Material EPE
Densidad 30 kg/m?
Coeficiente de transmision 0.041 Wim.k (EN 1266T)
Resistencia térmica R= 0.56 m7 ki'w
Rango de temperatura Min -20°/ Max + 607
Espesor 16 mm
Clasificacidn al fuego BE1 [DIN 4102)
Estanqueidad al aire C (EN 12237:2003)
Color Gris
Material racores y collares de fijacién PP
Material racores en Y EPP

ZERO
Carbon Footpri

20
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V. CASO DE EXITO: HOTEL ARIMA

SIBER AIRY

SBOCA EXTRACCION

BOCA EXTRACCION

REGULABLE REGULABLE
< AMPLIA GAMA DE ACABADOS - EXTRAPLANA
~ FACILIDAD DE REGULACION * FIJACION PERFECTA
GRACIAS A LA JUNTA EPDM
“ INSTALACION SIMPLE Y RAPIDA O FACILIDAD DE REGULAGION

RIL-DUP

REJILLA DE ALUMINIO

© FIJACION PERFECTA

© REGULADOR DE CAUDAL INCLUIDO

<) FACILIDAD DE INTEGRACION
CON CONDUCTO RECTANGULAR



V. CASO DE EXITO: HOTEL ARII\/IA

¢ NOVEDADES

Siber® Blow SIBER® FLOW

Ref.BLOWC125 / BLOWR125 Siber FLOW

0p (i
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V. CASO DE EXITO: HOTEL ARIMA

Sensor de CO, para equipos VMC Doble Flujo

El sensor eBus CO, se puede conectar a todos los equipos
VMC DF Excellent y SKY en las versiones plus. El niumero
de sensores maximo de sensores CO, por equipo de ven-
tilacion es de cuatro unidades.

Con los sensores CO, se consigue una ventilacion optima
de la vivienda adaptando automaticamente el desplaza-
miento del aire dependiendo del porcentaje de CO.,,. El sen-
sor que tenga mas demanda determina el desplazamiento
del aire.

+ VENTAJAS

v’ Adaptabilidad a todas las versiones plus
v’ Ventilacion éptima de confort
v’ Configuracién automatica segiin porcentaje de CO,

Un Sistema de :

 Deteccion CO,
* Facilidad de montaje
* Integracion perfecta
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V. CASO DE EXITO: HOTEL ARIMA
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VISTA 3D

GRUPO DOB. FLU.
SIBER SKY3 2/2L PLUS;
EGO SIN MANDO

SONDA DE HUMEDAD

SONDA DE CO2

@ 110

(ildngTRIBLDION N ﬂt i
D 0 9+9 @75mm ”,\ |

88380
mé/h

PN
A2 90 mm
180 mm

A \a

SZ888407
121.0neh
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intermedia
> Red de conductos Pure Air: Antiestatico v Antibacteriano
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» Boca de impulsion en dormitorio y boca de extraccidén en bafio
» Sonda de CO2 en dormitorio
» Registros para el equipo de doble flujo



https://academy.siberzone.es/

INICIO CURSOS DISPONIBLES WEBINARS CONTACTAR  ACCEDER/REGISTRO

Webinars

Programas Webinars Siber Academy

WEB!NA-RS WEBINARS

Estrategias en la monitorizacién para Mesa debate Expertos en Eficiencia Mesa debate Expertos en Radén Certificaciones de eficiencia Como aplicar la nueva normativa de Masterclass Correcta Instalacion de
garantizar la calidad del aire Energética energética y sostenibilidad - los sistemas de ventilacion los sistemas de ventilacion

Passivhaus, Breeam y Well -

! NN =7 WEBINARS
WEBINARS WEBINARS
Soluciones especificas en Sistema de Soluciones especificas en Sistema de La ventilacion en los ECCN a «pie» de
Impacto de la ventilacién en la Impacto de los sistemas de Paso a paso en el disefio y ventilacién de Simple Flujo para la ventilacién de Doble flujo para la obra
rehabilitacion de los edificios ventilacion en la nueva edificacion dimensionado de los sistemas de nueva edificacion ECCN nueva edificacion ECCN

nZEB -ECCN -Pasivos ventilacién


https://academy.siberzone.es/

www.siberzone.es

Aroa Solabarria

i Técnico Prescriptor
[ \‘ (l _ .
“\‘ il i i Zona Norte
AR Wit il ’ .‘I |

690 181 769

asolabarria@siberzone.es
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