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ABB

ABB es un líder tecnológico pionero en equipos de electrificación, robótica y 
cinemática, automatización industrial y redes eléctricas, para clientes de 
servicios públicos, industrias y transportes e infraestructuras en todo el 
mundo. Continuando sus más de 125 años de historia de innovación, ABB en 
la actualidad está escribiendo el futuro de la digitalización industrial y está 
impulsando la revolución energética y la cuarta revolución industrial. 



De un vistazo

ABB en España
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Con presencia en 
España desde el año 

1912
Nuestra historia

6 centros principales de 

producción e ingeniería y 15 
oficinas y delegaciones 
comerciales 
repartidas por el país

Principales centros

Facturados en 2016€

684M€ 
1.939

Empleados

Pedidos en 2016

667 M€ 
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Infraestructura de carga de VE
Basado en lo Puntos de Recarga, la infraestructura es clave en todo el negocio.

Generación Distribución Recarga VE Soporte Online Clientes



Equipos de carga
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ABB EVI

Ofrecemos equipos de carga rápida en Corriente Continua.

…desde 10-450KW…

…conectividad en la nube..

…basado en estandares…

…con tecnología ABB…

…en todos los países...

…Y fabricación ABB.



ABB ha liderado grandes desarrollos esta decada.
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Carga rápida de VE y estandarización global.

2010
Primer cargador 
50 KW en la UE
Basado en estandares 
propietarios, sin VE 
disponibles.

2010
Fundación de 
CHAdeMO
ABB presente desde 
el inicio.

2010
Primeros VE con 
carga DC
Nissan Leaf & Mitsubishi 
iMieV

2012
Primera Demo 
de carga CCS
ABB & CCS alliance at 
EVS26 show In Los 
Angeles, USA

2012 - 2013
Primeras redes 
nacionales DC
ABB en Estonia, 
Dinamarca y Holanda

2014, >
Redes globales 
DC
Europe, USA, Asia

Primer 
EV’sCHAdeMO 

CCS 
alliance 

Multi-
standard

Pilotos

Global EV 
spread

Higher 
power

E-bus

IEC 
61851-23 

2012
Fundación de la 
alianza CCS
ABB presente desde 
el inicio, basado en el 
estandar IEC

Futuro
2010
Lanzamiento 
ABB Terra 51 
Cargador de 50 kW 
CHAdeMO

2012, >
Liderarndo la 
conectividad y la 
respuesta rapida.
Soluciones ABB con gestión 
remota y soluciones de pago 
globales.

DC 
home

2013-2015
Variantes globales 
Terra 53
China, USA, APAC

2013
Lanzamiento delñ 
Terra 53 CCS & 
multi-standard
CCS + CHAdeMO + AC

2016
Primeros 
cargadores de 
BUS en la UE
Socios globales con los 
fabricantes de BUS

OppCharge



Actual:
Australia, Austria, Azerbaijan, Belgium, Brazil, Bulgaria, Canada, 
China, Chili, Colombia, Croatia, Czech, Denmark, Egypt, Estonia, 
Faroe Islands, Finland, France, Germany, Greece, Greenland, Hong 
Kong, Hungary, India, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Jordan, 
Kazakhstan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Malaysia, Mexico, 
Monaco, The Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Reunion 
Island, Romania, Russia, Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, South 
Africa, South Korea, Spain, Sri Lanka, Sweden, Switzerland, Taiwan, 
Thailand, Turkey, United Arabic Emirates, Ukraine, United Kingdom, 
USA.

Mas de 6500 unidades vendidas, de las cuales más de 1000 son 
cargadores de alta potencia de 150 a 350 KW (Para coche y  Bus)

Tecnología probada en aplicaciones reales en más de 60 países, desde mayo de 2010.
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ABB Instalaciones de carga rápida DC



EVgo: 500+ Cargadores rápidos CLEVER: 150+ Cargadores rápidos

Fortum: 200+ Cargadores rápidos Fastned: 125+ Cargadores rápidos

Estonia: approx. 200 Cargadores rápidos desde 2013 E.ON: 125+ Cargadores rápidos

Ejemplos
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Grandes instalaciones de ABB



Desde la generación de potencia hasta el VE.
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ABB ofrece soluciones para toda la cadena de valor.

Cargadores E-bus

HVC 150

Servicos de software para 
la red de carga.

Connected services

Grid Automation

SCADA  & Ventyx

Building 
Automation

KNX, energy 
mngt.

Cargadores rapidos DC

Terra systems

Componentes

DIN rail & 
distribution boards

Power Quality

PQF, PCS100

Renewable 
Integration

HVDC, solar, wind

Substationes

Transform

Almacenamiento 
Energia

B.E.S.S.

ABB’s solutions will work 
together seamlessly 
throughout the whole 

value chain 



Market segments & products
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Infraestructura de carga de VE



Aplicaciones basicas según tipo de cargador
Existe una solucion de carga para cada necesidad y tipo de uso.

Carga de VE en lugares publicos y comerciales

DC High PowerDC  RapidaDC Vinculada AC vinculada.

150 to 350 kW+50 kW20-25 kW3-22 kW

10-20 min20-90 min1-3 hours4-16 hours

• Oficina, Empresa
• Garagés vivienda
• Hoteles y residencias
• Flotas durante la noche
• Complemento a la carga 

rapida en las estaciones de 
carga.

• Oficina, Empresa
• Garagés vivienda
• Hoteles y residencias
• Parking
• Distribuidores
• Flotas
• Locales privados

• Centros comerciales, 
restaurantes

• Parkings de alta rotación
• Gasolineras/Electrolineras
• Autopistas
• OEM R&D
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• Corredores y autopistas
• Cuidades ‘charge and go’
• Areas de descanso
• Gasolinera/Electrolineras
• Autopistas
• OEM R&D



Carga de VE en lugares publicos y comerciales

150 to 350 kW+50 kW20-25 kW3-22 kW

10-20 min20-90 min1-3 hours4-16 hours
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DC High PowerDC  RapidaDC Vinculada AC vinculada.

Aplicaciones basicas según tipo de cargador
Existe una solucion de carga para cada necesidad y tipo de uso.



Terra 53 / Terra 54: (50kW) – Input: 3x 400V
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Segmento general

Terra 53/54 CJG
DC + AC 
Highway Charger

50kW DC CCS-2

50kW DC CHAdeMO

43kW AC

Terra 53/54 CJ
DC
Highway Charger

50kW DC CCS-2

50kW DC CHAdeMO

Available

Terra 53/54 CT
DC+AC
Highway Charger

50kW DC CCS-2

22kW AC

Terra 53/54 CJT
DC+AC
Highway Charger

50kW DC CCS-2

50kW DC CHAdeMO

22kW AC

Terra 53/54 CG
DC+AC
Highway Charger

50kW DC CCS-2

43kW AC

Terra 53/54 CJG
DC + AC 
Highway Charger

50kW DC CCS-2

50kW DC CHAdeMO

22kW AC

Available Available AvailableAvailable Available



Salida individual 175 o 350 kW
Terra HP Static

Salida Dual 350 k
Terra HP Dynamic DC  reserva de potencia

150-920 VDC

Expansión de 
potencia

Expansión
1 cabina

Expansión de 2 
cabinas

Salida individual o salida dual de 350 KW con la característica única de ABB Dynamic DC

Serie Terra HP : Configuración Estática y Dynamic DC

Slide 149/15/18

Dynamic DC

175 KW  + 175 KW
350 A   +    350 A

350 KW +  0 KW
500 A  +  0 A

350 KW 
500 A

175 KW 
350 A



Carga de eBus 
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Infraestructura de recarga para VE



• Sistemas de conexión automática.

• Transferencia de alta potencia en DC al BUS

• Comunicación Wireless con el Bus

• Basado en:

• EN/IEC 61851-23

• ISO/IEC 15118

•                          compatible

• Armario de potencia de calidad industrial.

• Configuraciones modulares de 150kW, 300kW, 450 & 600 kW

• Redundacia por cada modulo de 150kW

• 200-920 VDC

• Aislamiento Galvanico

• Asistencia remota.

Carga nocturna y en la calle.

Carga de eBus y vehículos pesados: 50 kW – 600 kW
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ABB eBus charging – reference projects
Gothenborg, SE

Volvo Busar
• 1 x HVC 150P
• 1 x HVC 300P
• 1 x HVC 150C

• R&D

Namur & 
Charleroi, BE

TEC
• 15 x HVC 150P

Luxembourg, Lux
Ville de Luxembourg

• 4 x HVC 150P
MDDI & Sales Lentz

• 4 x HVC 150P

Singapore
• NTU Test track
• 2 x HVC 300P

Harrogate, UK
Transdev

• 3 x HVC 300P

Södertälje, SE
Scania Buses

• 1 x HVC 300P
• R&D test track

Munich, DE & AT
MAN Truck & Bus
• 7 x HVC 150C

• R&D

Trondheim, NO
Trondelag

• 8 x HVC 450P

Ostersund, SE
Nettbus

• 2 x HVC 300P

Plattsburgh, USA
Novabus

• 1 x HVC 300P

La Rochelle, Fra
Transdev

• 3 x 150kW CCS2
STL, Laval, Canada
1 x HVC 450P



101 Electric Hybrid buses & 15 Opportunity chargers 

Reference project: TEC in Namur & Charleroi, Belgium
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electric hybrid buses are charged by 
ABB fast chargers in the cities 
Namur and Charleroi in Belgium 

DC fast chargers installed in 
Namur and Charleroi based on
open interface OppCharge

year service contract to ensure 
reliable operation during the entire 
lifetime of the project

electric substations and switchgear 
from ABB to power the chargers

equipped with an electric motor, 
batteries and a small diesel engine 

lower emissions of carbon dioxide
compared with a conventional diesel 
bus, depending on the fuel used 

lower energy consumption than a 
corresponding diesel bus 

of Namur‘s city bus routes to be 
served by electric hybrid buses 

100+

Electric Hybrid15

70-90%16

60%15

90%

150 kW Quiet
per charger



Reference project: Trondheim, Norway
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Overnight and opportunity charging

Product portfolio EV Charging
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Opportunity chargers

HVC 150P

HVC 300P

HVC 450P

P: Pantograph

C: Cable

HVC 600P

Overnight chargers

Terra 54C HV

HVC 100C

HVC 150C



Controla, monitoriza y conéctate a tus equipos.
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Conexión al “back office” y los servicios de pago



SaaS (Software as a Service): for yearly fee per charger the APIs and web tools are made available to the customer

Integración Digital de un cargador ABB

Plataforma
ABB EVCI 

Conectividad gestionada por ABB con 
el protocolo extendido

Integración basada en API 
(OCPP)

Herramientas web
Para el cliente

Herramientas web para 
el Service de ABB 

Back office del operador – 
Funcionalidades B2C

ABB EVCI 
platform

OCPP Directo

Protocolo Extendido

Back office del operador – 
Funcionalidades B2C

Herramientas web
Para el cliente

Herramientas web para 
el Service de ABB 

Trabajamos siempre adaptándonos siempre al modo de trabajo optimo del cliente, manteniendo siempre 
las máximas prestaciones, actualizaciones y capacidades de mantenimiento remoto.



Soporte integral de Infraestructura de Bus

Red de 
suministro

• Demanda
• Gestión de la distribución
• Aprovechando energia limpias

Gestión del 
cargador

• Chequeo y control de software y hardware
• Control y sooporte remote del cargador y la 

recarga
• Mantenimiento remoto

Operatividad de 
flotas

• Gestion de flota
• Informe de desempeño
• Integración de sistemas

API Demand 
response 

API

OCPPOCPP

API Service API

Plataformas (APIs)

Connected 
Services



Abb es capaz de diagnosticar de forma remota más del 90% de los casos de servicio, 

Resolviendo más del 60% de los casos sin intervención in situ. 

Esto significa importantes ahorros en reducción de tiempos, desplazamientos, transporte y mano de obra.

El Charger Care incrementa la seguridad, el rendimiento económico y la disponibilidad de la rede de carga,.

La mejor experiencia de cliente al menor coste de operación.

La mayor disponibilidad del sistema de recarga completo. 

Charger Care y el Internet de las Cosas, Servicios y Personas
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EVI Service Global



Helios for ABB Service 
Organization

Arquitectura de Alto Nivel

Plataforma de los Servicios Conectados de ABB

OCPP Server 
Operator 

OCPP Server 
Operator 

Driver Care
Charger Care

Web tool payment

Conectividad garantizada de 
los cargadores 

monitorizados 24/7 por el 
Network Operation Center 

NOC

OCPP API, 
Service API, 

D/R API

Other 
Applications

Other 
Applications

POI API, …

La plataforma permite integrarse a los 
clientes y partners con los cargadores 
ABB, vía herramientas web y las APIs 
para lanzar los servicios conectados.

Conectividad global de la `plataforma 
de los servicios conectados, 
asegurando el escalado y las 
características avanzadas, 

innovadores para los clientes y 
partners de ABB

Estaciones de carga de primer nivel 
tecnológico para todos los protocolos 

de carga (CCS, CHAdeMO, GB) y 
para todos los mercados.

Plataforma de Servicios conectados de ABB
En la nube Azure (Microsoft)

4 servidores redundantes en dos localizaciones diferentes.

Server 2Server 1 Server 3 Server 4



Ventajas de la Plataforma de Servicios Conectados ABB:

• Conectividad fiable

• Monitorización 24/7 de la red de cargadores.

• Actualizaciones de software remotas.

• Cumplimiento de los estándares de comunicación / OCPP

Revisión proactiva de las red de cargadores.
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Network Operations Center (NOC)



Calidad y servicio del máximo nivel.
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Service y Soporte.



¿Por que los diagnósticos avanzados son necesarios?

• Una reparación correcta de inicio Evita visitas al cargador innecesarias.

• Los cargadores están dispersos por una red lejos de los centros de control.

• Mucho mas tiempo de desplazamiento que de intervención

• 60% de los casos pueden ser tratados online, sin intervención in-situ

Distancia de intervención típica

Charger Care
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EVCI Global Service

100 km

Centro servicio Evento Tiem
po

Media de desplaz. 2.5 h

Proced. seguridad 0.5 h

Tiempo reparación 0.5 h

Personal 1

Tiempo total servicio 3.5 h



Concepto de servicio
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EVCI Global Service

Disponibilidad 
optima del 
cargador



Álvaro Vázquez

Responsable de negocio de infraestructura para el VE

ABB España S.A.

E:  alvaro.vazquez@es.abb.com

I:   http://www.abb.com/evcharging
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Información de contacto

http://www.abb.com/evcharging
http://www.abb.com/evcharging
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