


Rehabilitación Energética…
¡NO sin ventilación!



CALIDAD DE AIRE desde 1951

24 FÁBRICAS
34 FILIALES
05 CENTROS R+D+I 
60 DISTRIBUIDORES
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CALIDAD DEL AIRE EXTERIOR



CALIDAD DEL AIRE EXTERIOR  ↔ AIRE INTERIOR

Enciclopedia Seguridad de Salud en el Trabajo. Xavier Guardino Solá

CALIDAD DE AIRE EXTERIOR



✓ Las grandes infiltraciones permitían 

una renovación del aire interior pero 

podían consumir mucha energía.

✓ El sellado de las construcciones impide 

la renovación natural de aire interior.

EDIFICIO ANTES DE 

LAS ACTUACIONES DE 

REHABILITACIÓN

EDIFICIO 

REHABILITADO

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA

CALIDAD DE AIRE INTERIOR

Φ Mejora de los aislamientos

Φ Sustitución de los equipos de producción

Φ Estanqueidad  reforzada:



REHABILITACIÓN

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR



REHABILITACIÓN ENERGÉTICA

CALIDAD DE AIRE INTERIOR



REHABILITACIÓN ENERGÉTICA

CALIDAD DE AIRE INTERIOR

“En cualquier caso se observará el principio de no 
empeoramiento, según el cual una intervención
no puede reducir las prestaciones existentes que 
sean inferiores a las establecidas en el CTE, ni 
reducir las prestaciones existentes que sean 
superiores por debajo de lo establecido
en el CTE.”



REHABILITACIÓN ENERGÉTICA

CALIDAD DE AIRE INTERIOR



REHABILITACIÓN ENERGÉTICA

CALIDAD DE AIRE INTERIOR



REHABILITACIÓN ENERGÉTICA

CALIDAD DE AIRE INTERIOR

“Sin embargo, puede cubrir otras actuaciones que, si bien no están 
vinculadas con la mejora energética directamente, sí lo están con la 
propia rehabilitación del edificio. Esto significa que necesariamente 
se debe abordar la rehabilitación desde el punto de vista del ahorro 
energético demostrable, aunque se incluyan otras actuaciones en la 
rehabilitación que no repercutan en el ahorro energético, como 
puedan ser las mejoras de habitabilidad y usabilidad del edificio “
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Sistema AUTORREGULABLE
=

Sistema a CAUDAL CONSTANTE

SISTEMA AUTORREGULABLE



Sistema autorregulable: solución individual

Boca autorregulable
BAR 30

Boca autorregulable
BAR 60

OZEO FLAT AUTO 2V

Aireador autorregulable
ECA 30

SISTEMA AUTORREGULABLE

CALIDAD DE AIRE INSTALACIÓN SIMPLE COSTE REDUCIDO
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Existen sistemas complementarios que permiten reducir el 
consumo

Generando ahorro y confort

Sistemas que pueden reducir hasta un 30%  de los gastos 
generados por la ventilación según la solución básica HS3. 

• Caudal Variable:
• CO2
• Humedad
• Presencia
• COV
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SISTEMA HIGRORREGULABLE



Sistema higrorregulable: solución individual

Boca higrorregulable
BEH 15/25

Boca higrorregulable
BEH 15/75

OZEO FLAT H 2

Aireador higrorregulable
ECA HY 6/45

SISTEMA HIGRORREGULABLE

CALIDAD DE AIRE INSTALACIÓN SIMPLE GRAN RELACION AHORRO/COSTE



RECUPERADOR 
DE CALOR

AUTO

VMC

HIGRO
1 2

3

SISTEMAS DE VENTILACIÓN



Ventilación de la vivienda mediante sistema de ventilación con 
recuperador de Calor

- Doble Flujo: solución individual

RECUPERADOR DE CALOR

ATENUACIÓN ACÚSTICAAHORRO ENERGÉTICO FILTRACIÓN AIRE



SISTEMAS DE VENTILACIÓN - REHAB

VMC
REHABILITACIÓN



SISTEMAS DE VENTILACIÓN - REHAB

EXTRACCIÓN CONTINUA en BAÑOS

SILENT DUAL



SISTEMAS DE VENTILACIÓN - REHAB

SISTEMA SINGLE ROOM – VENTILADOR ALTERNATIVO

RESPIRO / PULSE



SISTEMAS DE VENTILACIÓN - REHAB

SISTEMA SINGLE ROOM – DOBLE FLUJO

ECOROOM




