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IRZONE

La climatizacion inteligente




Alrzone en el mundo

Exportando confort por todo el mundo

Oficinas propias en Espaia, Francia, Distribuidores en Alemania, Canada,

ltalia y Estados Unidos. Grecia, Marruecos, etc.

- +800.000 t

de CO, ahorradas
+1.200.000 “
— + 400.000 .

Termostatos
instalados Sistemas




Airzone

DN

Equipos individuales
de conductos

Mejora del confort térmico
Ahorro energético

Infegracion de sistemas de
emision radiante

Integracion de distintas
tecnologias

Control centralizado y
remoto

Equipos zonificados
de conductos

Protocolos certificados

Suelo radiante frio/calor
Combinacion del control de AA+SR



https://myzone.airzone.es/tools-compatibility.php
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Una gama renovada con un Unico objetivo: mejorar la experiencia de usuario. Todos los
recursos para controlar su sistema en la palma de su mano. La garantiay la seguridad de
siempre, con un disefio nunca antes visto
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Aidoo control Wi-FI/KNX/Z-WAVE
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Aidoo control Wi-Fi

Caracteristicas
@RZONE

- Control a traves de la app AIRZONE CLOUD.
- Asociacion via Bluetooth.

- Conexioén a red inalambrica, via WiFi.

- Alimentacion a través de la unidad interior.

- Puerto de integracion Modbus. ,
- API Cloud disponible para la integracion con ]

O% 8 31t

terceros por medio de drivers desenvolvidos por
Alrzone o por empresas externas . (  simazon aloxa | | @

Funcionalidades

- Control de temperatura, on/off, modo de operacion y velocidad.

- Ajuste de lamas (dependiendo de la unidad interior controlada).

- Programacion horaria

- Programacion de escenas

- Parametros profesionales: informacion sobre diferentes parametros internos de la
unidad (errores, retorno) dependiendo de la unidad interior.



Aidoo Pro Fancoll

Permite el control de velocidades y valvulas tanto para unidades de 0-10V como de 3
velocidades.

Control de electrovalvulas todo/nada o 0-10V.

Control de fancoils de 3 velocidades o 0-10V.

Contacto de ventana, sensor de presencia y modo ECO.
Mediciéon de temperatura ambiente y temperatura de
bateria de frio y calor.

Control individual del fancoil com conexién a Airzone
Cloud.
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Termostato Airzone

Airzone Aidoo Fancoil Cloud
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Airzone aplicado a elementos radiantes

Airzone aplicado a elementos radiantes

« Control independiente de temperatura por zona.
« Control del modo de funcionamiento de la produccion.
« Control remoto de la instalacion con Airzone Cloud.
 Integraciéon domatica
Equipos d
aerols I
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Radiant365 para suelo radiante

=2 A Aty S

’:[,' Central de sistema @) Médulo deshumectador

Gestion del sistema. Gestion de equipo deshumectador para el

~ - control anticondensacion.
(2) Cabezal termostatico cableado

=\ :
Control de valvula del suelo radiante. (&) Central de control de produccion

— § . Gestion de |la unidad de produccion.
f-.,%_.‘ Modulo de elementos radiantes

Control de elementos radiantes y de la caldera. (7‘ Pasarela de comunicaciones

~ Comunicacion con la unidad de produccién para
\) Sonda de temperatura optimizacion del control y gestion del ACS.
Medicién de temperatura para algoritmos de .

confort y anticondensacion. (2) Webserver HUB Airzone Cloud

Gestion de sistemas a traveés de la plataforma
Airzone Cloud.




Airzone aplicado a elementos radiantes

Algoritmo de control de la inercia térmica

Sistema convencional de
calefaccion

Sistemas Airzone con control de
la inercia térmica




Airzone aplicado a elementos radiantes

Algoritmo de control anti-condensacion en frio radiante

Dormitorio

21°

*Termostatos con sensor de temperatura y humedad
*Célculo de punto de rocio en cada zona

@rzonE
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EASYZONE CAl



Easyzone CAl

Sistema de zonificacién y purificaciéon del aire mediante ionizacion

iNuewvo! — _ :
" == caidad | Control | -On Aire l-'%-, Radiante
=" deladire 800, zonificade T2 friofcalor — calor
lonizadores en compuertas Control hasta 8 zonas

Sensor de particulas Airzone

; , Control de purificacion
infegrado en el plénum

mediante termostatos y
Airzone Cloud

Airzone 15



Plénum Easyzone CAl

Todo el control montado e integrado en una sola piezal!!!

.:/: Solucién todo en uno Plug&Play
- =2 EASYZONE CAl
‘o.0 Zonificacion

+

Eficiencia, confort, =1 == . »
control y calidad & Ll = Ventilacion
de' Oire interior Inverter VRF Enfriadora +

g lonizacion
< ', AHORRO “#®y  CONTROL

- Y
64 de consumo 1 0 0 control a
U energético distancia
Gracias a la zonificacion Cesde la app Airzone Cloud o
asistentes de voz
3 ﬁ ~ CONFORT | BIENESTAR
— r— y
9 5 del tiempo dentro 5 0 N de particulas
/ dél rango de confort nocivas

Gracias a los termostatos por zona Reduccion del fiempa gue permanecen
permiten el control conjunto del aire en el aire gracias & la ionizacion
acondicionado y la calefaccion

16



Reduccion de potencia instalada en Aerotermia con Airzone

Resultados y Conclusiones

————
climatica

Calef Cal Cale R s Mo Zonificadc Zonlificad

" 4535 | 5372 3506 | 4219 | 227 215 EBLQO7CV3 EBLQO5CV3 si

Al .‘» 4589 | 6406 | 3659 | 5087 | 20.3 | 206 | EBHQO11BBEV3 | EBLQO7CV3 sl

¥ 5758 | 5536 | 4827 | 4354 | 162 | 21.4 | EBHQO11BB6V3 | EBLQO7CV3 i

4186 | 6429 | 4097 | 5355 | 2.1 16.7 | EBHQO11BB6V3 | EBLQO7CV3 si

., | 6900 | 4434 | eso8 | 3102 | 57 | 300 | EBLQO7CV3 | EBLQO7CV3 no

e 6325 5560 5567 4512 12.0 18.9 EBHQO11BB6V3 EBLQO7CV3 si

oL 6228 | 5549 | 5221 | 4173 | 162 | 248 | EBHQO11BB6V3 | EBLQO7CV3 s

5716 | 6578 | 4834 | 5282 | 154 | 197 | EBHQO11BBEV3 | EBLQO7CV3 si

3 ” ., | eess | 3017 | 6605 | 1931 | 36 | 360 EBLQO7CV3 EBLQO7CV3 no

7199 | 4852 | 6948 | 3402 | 35 299 | EBHQO11BBEV3 | EBLQOTCV3 si

s 7515 | 5780 | 6849 | 4471 8.9 226 | EBHQO11BB6V3 | EBLQO7CV3 si

2 7582 3481 7468 | 2246 15 355 | EBHQO11BB6V3 | EBHQO11BB6V3 T

2563 | 4465 | 1085 | 3137 | 577 | 297 EBLQO7CV3 EBLQO5CV3 si

El porcentaje de reduccion de la carga por simultaneidad varia:

o Refrigeracion: entre 16-36%.

o Calefaccion: en ciudades mas frias se reduce menos del 9%, y en climas mas

templados se sitla entre 12-22%.

Los beneficios de la reduccion de potencia en términos econémicos y ambientales se

resumen en:

o Ahorro de hasta 1906 € en el coste de: Ud.exterior + acumulador + control box +

mando + tubo de drenaje.

o Reduccién de hasta 1.95 kg de refrigerante y 4.1 Ton equiv. de COz.

Gestion de
la produccion

Fuente: https://doc.airzonecloud.com/Sales-Projects/Technical-study/Reduccion_Potencia_Aerotermia_Airzone.pdf

Gestion centralizada
de hasta 32 zonas

Control de equipos
individuales

Control de suelo
radiante frio/calor
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OBRA DE REFERENCIA

B&B GUIMARAES, 1%r Edificio de construccidn Hibrida de la Peninsula Ibérica
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Aidoo
Z-Wave

L

Proximo lanzamiento

Pasarela para el control bidireccional

e

integracién de unidades Inverter/VRF en

sistemas Z-Wave.

* Comunicaciones en red Z-Wave

» Deteccion de errores durante la
comunicacion.

« Control de los parametros del equipo.

» Alimentacion externa a través de la unidad

interiorfcon fuente de alimentacion externa.

* Puerto para la integracion a traveés del
protocole Modbus.

(=0 ) (- (Towwn) ) (&

Aidoo Madulo
Z-Wave Z-Wave

GRUPO

= CASAIS

Un complejo de 95
habitaciones, 44 estudios y
un espacio comercial

Construccion de los
paneles estandarizada
e instalacion en el
propio local

1/3 del hormigoén que se
habria utilizado en la
construccion de un
edificio tradicional

Proyecto en base BIM

SISTEMA CREE:
Construccion
estandarizada de
varias plantas en
madera hibrida pre-
fabricada




Airzone en BIM

Familias de productos Airzone

Plenum motorizado Control Airzone

Difusion motorizada Difusidon no motorizada
) LILILN] =
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Airzone en BIM

Familias de plenums motorizados

Video montaje
Easyzone

20



Airzone en BIM

Descarga los objetos BIM a través de Myzone

arrollado una se
2l maximo lar

EASYZONE STANDARD+VMC IB6 DAIKIN
P/N.: AZEZ6EDAIST

Plénum motorizado estandar Airzone con cuello para la adaptacién mecanica a las
CONF|GU RADOR PACKS principales unidades de conductos de la marca DAIKIN.
Incluye central de sistema, compuertas circulares de 200 mm de diametro y pasarela

Herramienta para identificar répidamen[e la referencia de tu pack de comunicaciones para la integracion completa de la unidad con el sistema Airzone,

Easyznne en funcién de la marca del equipo modelo y nlmero de bocas No requiere compuerta de hypass. Dispone de una entrada para la ventilacion
8 i

mecanica controlada (VMC) que permite utilizar la red de conductos de impulsion

para la renovacion de aire.

Sistema Certificado por la norma europea Eubac.

Consulte nuestra tabla de seleccion para ver gamas, tallas y compuertas disponibles.

i — — , E00008Com -
Airzone pone a disposicion una serie de Ponemos a disposicion de los profesionales de
esquemas de principio tipo en funcion de la la arquitectura, ingenieria y construccién
tecnologia proyectada donde se reflejan nuestros productos modelados en 3D a través 9 You

myzone.airzone.es/herramientas myzone.airzone.es/productos

ESQUEMAS DE CONEXION BIM






