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LafargeHolcim

Plan 2030

Aportar productos y soluciones
sostenibles e Innovadores
Tener en cuenta a nuestros clientes,

comunidades y empleados
Apostar por la economia circulary
reducir el Impacto sobre el medio
ambiente

Crear un entorno mas saludabley
seguro con el objetivo O danos




LafargeHolcim es la companiia mas ambiciosa del
sector en su compromiso de reduccion del CO,

2022

OBIETIVO

OBJETIVO

apuesta por la
descarboniza-
cion, tenemos un
objetivo a nivel
del Grupo de
reducir en un
40% el CO, por
tonelada de
cemento para el
afio 2030
(respecto a
niveles de 1990).
Este objetivo ha
sido validado por
SBTI (iniciativa de
Objetivos

Basados en la
Ciencia).

LafargeHolcim

DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

En nuestra apuesta por |a
innovacion para proporcionar
productos y soluciones
constructivas mas sostenibles,
respondemos directamente a los
siguientes Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de Naciones
Unidas.

OBJETIVL:

Como objetivo prioritario para LafargeHolcim, buscamos dar
continuidad y aumentaria inversion destinada a proyectos de

mejora de las instalaciones para la reduccion de nuestras emisiones
de CO, en Espana.

Seguiremos mejorando las prestaciones de nuestros cementos, hormigones y
morteros, ya que gracias a su versatilidad, seguridad y durabilidad, permitiran
dar respuesta a los futuros desafios constructivos, mejorar la eficiencia
energetica de los edificios y disminuir los tiempos de ejecucion de obra, con los
mas altos estandares de calidad y sostenibilidad.




BIM Object

Www.bimobject.es

Nuestra web corporativa

Www.lafargeholcim.es <

Nuestra plataforma de
comercio digital

www.click&golh.es

LafargeHolcim
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A ARCHICAD LafargeHolcim

Numero de Articulo: artevia boreal
Buiiding-Materials Concrere LafargeH
Fabricante: LafargeHolcim
- LafarpeHolcim macros ikt
Familia del producto: Artevia
Grupo del producto: Loncrete
e BAr WYea Oetign Documeem Opiere "aamessnt Wraaw Hep
Fecha de publicacion: 2020-0Ob-26

Numero de edicion:

Tipo: Materiales de construccion
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Descripcion Prescripcion Enlaces Relacionsago Clasficacion

Buriding-Matenals Concete LafargeH._
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Artevia Natural

Artevia Natural es un-hormigon especial
fabricaco en cenftral, a base de cemento andos
zeleccionacas, reforrado con fbras de
polipropdena v adivos de Llima gene racion ogue
dan cormo resultado i paearmento Con elgvada
resistencia a la abrasion v que presenta un
excalente ac abado estetico con aspecio de roca
natural rallada Es acecuado para peementns
sxfeNores Que mitan 2 la piedra natural

Artevia Natural
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BIM Object

LafargeHolcim
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Web LafargeHolcim Espana

LafargeHolcim

Espana f ¥ & =
- Mol Productos y Servicios Soluciones Desarrolio Sostenible Conocenocs Actualidad Emplec . E]

LafprgeHoiceT Eapana » Solpizinad % ) Lbrand de Olyelos DR 4

Libreria de objetos BIM

Con el objetivo de contribuir a la digitalizacion del sector de materiales y soluciones constructivas, desde LafargeHolcim Espana
ponemos a tu disposicion una libreria de objetos BIM de alta calidad preparados para introducirlos directamente en tus proyectos de

construccion,
Espana f v & -
HHI i Productos y Servicios Soiuciones Desarrolio Sostenibie Conécenos Actualigad empiee O, [

Para la correcta visualizacidn de los modelos, hemos afladido, ac
texturas, las propledades fisicas de los materiales De asta forma

contribuirdn a la realizacidn de obras mis efickentes soslenibles y

El catafogo BIM de LafargeHolcim Espada es dinamico y. préoomal
ncluiremod una mayor vanedad de productos S lienes cudlquier

consulta. no dudes en escribimps o lamamos Conjuntamants dis.
solucion qué se adaple a tus nacessdades

Grupo ded producte ¥ Uity adicide v Mg in / Register -
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LafargeHolcim
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LafargeHolcim

Li LafargeHolcim & DESCARGAS
Agilia Arquitectonico

B ARCHICAD

Numero de Articulo: Agilia_arquitectonico

Suiiding-Materials Concrete LatargeH.
Fabricante: LafargeHolcim

- po LafarpeHolom macros.icf
Familia del producto: Agilia
Grupo del producto: Concrete
- ArchiCAD AAT file

Fecha de publicacion: 2019-11-22 ‘
Niimero de edicion: 1 Buliding-Matenals Concrete LafargeH..
Tipo: Materiales de construccion

Bullding-Matenals_Concrete_LafargeH...

>
Descripcion Prescripcion Enlaces Relacionado Clasificacion Region “roperties
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AgiliaTM Arquitectonico es el hormigon autocompactante para elementosgaarmizan u e fluir sin ningun tipo de




DE SOLUCIONES
CONSTRUCTIVAS

LAFARGE
HOLCIM

E 5 P A N A

LONINDucion de 1t
SOMIONSS CONMStrucivas a 1o
certificaciones LEED®
v BREEAM®

LafargeHolcim




LafargeHolcim

El Libro Verde, sostenibilidad demostrada

ODbjetivo: Verificar las propiedades de cada producto para el cumplimiento de las
certificaciones ambientales LEED® y BREEAM®

Una herramienta para dar a conocer:
e |os sistemas de evaluacion medioambiental y promover su difusion.

e | os beneficios medio ambientales de nuestros productos, asi como su
aspecto economico y social.




Beneficios

» Dar informacion especifica
y veraz sobre las
caracteristicas
medioambientales a traves
de fichas estandarizadas.

» Permite a empresas,
evaluadores y fabricantes
analizar la distribucion y el
UsSO del producto bajo
criterios de sostenibilidad




LafargeHolcim

En LafargeHolcim, cada uno de nuestros
productos es un elemento diferenciador

Frtevies Hydromedia

Artevia'™ Desactivado Hydromedia™
Artevia'™ Natural

"AAgilia

HORMIGON ESTRUCTURAL

Agilia® Arquitectonico
UIt Agilia® Ligero
ram Agilia® Suelo A Térmico
W17
£ Ll

Ultra Series '"MArido
Reciclado

Infinicem ™ ReadyMix
Infinicem '™ ReadyMix SR




LafargeHolcim

Las fichas estandarizadas del Libro Verde

Descripcion del producto y Contribucion Contribucion
leyenda de uso LEED ® BREAM ®
LEED BREEAM ES
LITD Contribucikon del producte
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LafargeHolcim

Portada del producto

Agilia®
Arquitecto’nico

Horm L AL npactante qu Epr{}pf:- Ch r:ma
acabao ,.rcﬂnah,r estético para

de aplic u:n es.




Descripcion del producto y leyenda de uso

Introduccion

Debido a su gran fluidez y estabilidad, ausencia de vibrado para su colocacsdn y ampha gama

de posibilidades, Agilia® Arquitectonico ofrece la posibilidad de realizar distintos proyectos
de forma diferente y Bevar a cabo el hormigonado in situ de elementos con formas complejas

y con 10do tipo de texturas y colores.

Aplicaciones:

* Cualguier elemento estructural de hormigon visto donde el buen acabado es
primordial.

* Elementos de hormigon con distintas texturas y superficies en los que se requiera un
3Cabado visto especial asi como piezas arguitectonicas con formas complejas.

= Hormagones pigmemados en masd o con cemento blanco.

Caracteristicas

Agilia® Arquitectonico es el hormigon autocompactante para elementos de hormigén visto,
capaz de fluir sin ningun tipo de compactacion y recubrir cualquier rnincon del encofrado a
través de las armaduras sin que se produzca segregacion m bloqueo.

* Laformulacién y fabricacidn de Agilia® Arquitectdnico cumple con las especificaciones
que marca b instruccion EME-08 vigente, en cuanto 3 materias primas, fabricacién,
controd y resultados.

* Laresistencia a compressdn a 28 dias viene dada por los requernmmientos del cliente,
pudiendo oscilar L misma entre los 25 MPa y los 40 MPa. Para resistencias superiores

consultar a los téonicos de LafargeHolcim,

* Lagranulometria de los aridos serd siempre  adecuada para la consecucion de la
autocompactabilidad del hormegon.

* Laconsistenciy medida como "extension de Nujo™ estd comprendida entre los 65y 75
cm de didmelro.

* Ladurabibdad de los hormigones Agilia® es mayor gue [a de un hormigon convencional
con gual contenico de cemento y relacion agua/cemento.

* Para consegquir los meyores resultados estetos, cumplir con las normas de aphcacion,
preparacion y puesta en obra que aconseja LafargeHolom.

Leyenda de esquemas y categorias

LEED @&

LEED™ es un sistema de certificacion de edificios sostenibles, desarroliado por ¢ “US Green
Building Council™ (US GBC). Busca optimazar ¢l uso de recursos naturales, promover estra-
tegias de regeneracion y reutilizacion, minimizar el efecto negativo de la construccson en la
salud humana y proporcionar un entorno de cahdad para los ocupantes de los edificios.

0 Emplazamientos Sostenibles

@ Energia y Atmdsfera

e Materiales y Recursos

e Calwdad del Ambiente [nterior o Innovacion en &l Disefo

SREEAM ES

= o E o B

BREEAM® es una herramienta para la evaluacidn de la sostendilidad de los edificios, desarro-
ilago por ¢l "Building Research Establishment™ (BRE) del Reino Unido. Busca mayor rentabili-
dad para queen construye y opera ¢ edificio, reduccion de su impacto en ¢l medio ambiente y
mayor confort y salud para guien vive, trabaja o utiliza & edificio.

E Gestion E Transporte
Agua Uso del Suelo y Ecologla
n Contaminagidn [:] Salud y Beenestar
n Energia B Residuos
n Materiales

L

LafargeHolcim

LafargeHolcim

AGILIA™ ARQUITECTONICO




Contribucion LEED ®

LafargeHolcim

Introduccion

Debido a su gran fluidez y estabilidad, ausencia de vibrado para su colocacidon y ampha gama
de posibilidades, Agilia® Arquitectinico ofrece |a posibilidad de realizar distintos proyectos
de forma diferente y Bevar a cabo ¢l hormigonado in situ de elementos con formas complejas
y con todo Lipo de texturas y colores.

Aplicaciones:

* Cualquier elemento estructural de hormigon visto donde el buen acabado es
primordial.

» Elementos de hormigon con distintas texturas y superficies en los que se requiera un
acabado visto especial asi como piezas arquitecténicas con formas complejas.

* Hormagones pigmentados en masd 0 con cemento blanco.

Caracteristicas

Agilia® Arquitectonico es el hormigon autocompactante para elementos de hormigon visto,
capaz de fluir sin ningun tipo de compactacion y recubrir cualguier rincdn del encofrado a

traves de las armaduras sin que se produrca segregacion i blogqueo.

* Laformulacion y fabricacion de Agilia® Arquitectonico cumple con ks especificaciones
que marca la instruccidn EHE-O8 vigente, en cuanto a materias primas, fabricacion,
controd y resultados.

* Laresistencia a compressdn a 28 dias viene dada por los reguenmientos del cliente,
pudiendo oscilar la misma entre los 25 MPa y los 40 MPa. Para resistencias superiores
consultar 3 los técnicos de LafargeHolcim,

* La granulometria de los dridos serd siempre la adecuada para la consecucion de la
autocompactabilidad del hormagon,

* L3 consistencid medida como “extension de flujo”™ estd comprendida entre los 65y 75
cm de dibmelro.

* Ladurabiidad de los hormigones Agila® es mayor que |3 de un hormigon conmvencional
con igual contenido de cemento y relacidn agua/cemento.

* Para conseguir los mejores resultados estétscos, cumplir con las normas de aplicacion,
preparacion y puesta en obra que aconseja LafargeHolam.

Leyenda de esquemas y categorias

LEED

LEED™ es un sistema de certificacion de edificios sostenibles, desarrollado por ¢l “US Green
Building Council™ (US GBC). Busca optimizar el uso deé recursos naturales, promover estra-
tegias de regeneracion y reutilizacion, minimizar el efecto negativo de la construccion en la
salud humana y proporcionar un entorno de cabdad para los ocupantes de los edificios.

e Proceso Integrado e Emplazamientos Sostenibles

e Localizacion y Transporte @ Energia y Atmdsfera

| Y—

o Eficencia en €l Uso del Agua

e Calidad del Ambiente Interior o Innovacion en el Disefo

BREEAM ES

BREEAM?" es una herramienta para la evaluacidn de |3 sostenbilidad de los edificios, desarro-
ilado por el "Building Research Establishment™ (BRE) del Reino Unido. Busca mayor rentabili-
dad para queen construye y opera el edificio, reduccion de su impacto en &l medio ambiente y
mayor confort y salud para quien vive, trabaja o utiliza el edificio.

Gestdn H Transporte

m Uso del Suelo y Ecologia
D Salud y Baenestar

o .

L1

LafargeHolcim

AGILIA® ARQUITECTONICO




Fichas tecnicas

Emplazamientos T
Sostenibles Q

LS - Redotcion dol efecto de inla de
' 11

—

Fros

= E— %oowtl LD g mevel CulbeedT ) 1“‘2

Objetivo

Minimizar los efecios en los microclimas y en los Rabitats de vada humana y silvesire median-
Ue L reducCdn de &S islas 3¢ LA Que S8 Prodiulen POr &l S 0 MAleriales Muy 030uNds Que
no son capaces de reflesar La radiacion nfrasrosa

Descripcion

Se estudiardn Gos Uipos de PiCaICones para este producto segun su uso princpal y el valor
de SR] ded producto (IRS, indce de Reflectancd Solar)

. Uso en Cubierta; s recuere Que &l SRIE minimo para cumphmientc sea de 7

- Uso en accesos prinCpales del edificio y 1onas exteriores. ¢l SR de valor minemo que
e regueere ¢4 de 319,

Documentacion

« Parala ustificacién del crédito se presentan los valores de Indice de Reflectancia Solar
(SR1) y &l ipo de estudio que s ha reakzado para elio. (Anexo 08)

Notas

= Se pucde utdr en combnaCtn con Hydromeda con 3Cabados charos para »cesos
prinCipales y parking, © con Sstemas de (ubdertds verdes de Lalargeroicem.
» Contactar para mds informacidn sobee colores y SRIs.

LEED &)

Energiay
IY ‘ ' ‘ et 1B €7
A (or=portamients energéetico
| il

1-18

Objetivo

Reducir o3 dafos ambientales y eCondmios del ConNtumd extesvo de energia mediarte L
obiencidon e un Nivel Matemd de &SN energltald en & 630 v s silemas.

Descripcion

Como parte Or La se<CidOn constructiva, o gran agorte del material serd on L3 ressstencia tér-
micCad y su contribucion 3 mantener ¢l confort interior estable.

El material comtribuird &n Gos aspeClos importantes:

- Cumplimento el prerrequisilo, 3 (Crsegue ¢l Minimo porcentaje Ge Mepdrs Con
respecto 2 ASHRAE 50,1 2070 (con erratas y adendas)

- Cumplrmeento del crédno con ¢ Que en combinacion con & resto de los materiaes
d-l::dd-c.ﬂ COMribuird 2 mayores porcentiyes de ahorro Con respecto M o0 de
refeérentid

Documentacion

= Seaportan los valores de resistencia bérmica del materia [valor wim®K) y valores de
lambda para facilitar el calculo al experto en smulacdn energética. (Anexo 10)

Notas

* Para L obtenCidn del porcentipe de mMejord o5 NeCesans hacer ung SIMulacion energétics
conformee 3 ASHMRAE 30.1 y cOomparar con respectio M denominado edificio de referentia
Oonde el produto comridburd como un porcentaje cel total,

LafargeHolcim
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Contribucion BREAM ®
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BREEAM E5

BREEAM. Contribucién del producto

Agika® Arquitectémico contribuye a las categorias de Salud y Benestar, Energia, Matenales y
Residuos. En L siguiente Labla 1 pueden ver los créditos y opciones e1tudiados, a4 como lod
puntos gue es posible obtener en la certificacion del edificio gracias 2 este materiad

{alegornd Crédite DpLitn/ Cumplimiento Funlas
Tl § Callad dui Careadipd O COMpuiton Orgdred o vkt de .
el = e N LR o
Sl y
- S 11 AnlaTesrt
3
T il
Modrdoral o T e TelrfD Myt Cs 1
Al ™9 Prwolveste _
ndrenic s dhall adifice bvdiaks =5 i Ul el e i vred i b |
MAT ) C ormprwad n
da (e I { crruer ol oon A U 1™ atia b |
MAT 4 Comervi :
g 1o S4lrachs C Dy a0 3¢ W esiru Dyt 3 1
fragseta o |
AT § Wt e abe
3¢ Ddwd = 10 Enagparta tpo 1] 5
rianipl
[oagparta Upo 111
MAT 3
e W e T L Ly
Apr lerervay Bdna oo Sl 0T o
FEsOchalie O 1 ]
e ey Dermentos
Bt =t Sl ety
RS 1
B LT % WU Gaan 0o B0l Cel y My 3¢ 0% i) 0 |

LafargeHolcim




Fichas tecnicas
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BREEAM ES

L a1 S il T . e A

Energia
ENLE 19 Unvelvente té¢rmica del X

edificmo

Fos

Objetivo

Reconocer y fomentar medidas para mejorar i eficiencia de la envalvente 1érmica de los
A0S O vivieendas.

Descripcion

Como parte de b seCCion constructiva, ¢ matenal contnbuye (on SuU aporte de ressiencia
térmica. Asi s& mejora con respecto al edificio de referencia de b medu conforme al Método
Naconal de Caloyio.

£l calculo se realizard por cada vivienda

Documentacion
 Yalores de resistencid térmica del material (Arnexo 10)

Notas

* Para b oblencion del porcentaje de Mesord €3 NeCesario hacer una SIMmulaCion energética
conforme al Método Nacional de Calculo para determinads La mejord porcentud de la

media del valor de la demanda energetca.
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Materiales

MAT I Conservaciton de fachadan

Objetivo

Reconocer y fomentar La conservacidn in situ de b fachada del edficio existente.

Descripcion

En ¢l caso de que & edificio actual sufra una remodelacidn impoartante, en cuya fachada se
hayan utilizado procduxctos de LafargeHolcim, ¢ materal contribuird con este crédito,

S¢ reCuerda Que para obtention ded (rédito s& ha de cordervar al menos & 50% del matenal
(superficie] y 30% (Mmasa) para conservacsin de ¢ .o exstente.

Documentacion

* Presentar cdiculos y plancs que demuestren la cantidad de fachada conservada o
reutilizada

* Se ha de contabilizar &l porcentaje (%) Se produclo & COMDArar entré parte NUeva y parte
conservada.

Notas
* NoO 3 necesario mplementar ningung accion especifica por parte de Lafarge.
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Eva Cunill
Responsable Prescripcion LafargeHolcim Espana

© c<vacunill@lafargeholcim.com
6/6 398 984




LafargeHolcim




