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OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY
IS REFLECTED IN MANY AREAS.
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Energia Materiales Packaging

Eficiencia energetica Uso responsable de materia ~ Menos packaging - reciclable
para la Construccion prima y productos sostenibles

Energy efficient
construction

solutions Ecological solutions
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LA, Opaque envelope Transparent envelope
7
/2‘ é walls foundation ‘i"'l ¢
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I + . + ! e + windows,
SIS il SWS
BUILDING ENVELOPE
SOUDAL INSULATION SYSTEM SOUDAL WINDOW SYSTEM

Soudal Insulation System Soudal Window System

SOLUCOES EFICIENTES PARA A CONSTRUCAO

SOUDAL

INSULATION SYSTEM

Solucdes de impermeabilizacao
e para a colagem e fixacdo

de isolamentos térmicos

e acusticos em paredes,

pavimentos e coberturas:
SOUDATHERM®
SOUDABOND® I |

lr -

SOUDAGUM®

| 1" A WINDOW SYSTEM

R Sisternas para o fabrico
e instalagao eficiente de janelas.

Soudal Building Systems

www.soudal,com | geral@soudal,pt | +351 219 244 803
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Catalogo de
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SOUDAL WINDOW SYSTEM

Catélogo de soluc nstructivas para la co
instalacion de v ta yl sellado estanc dlh

Soluc entes que d erdad se aplican en la obra,
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SOUDAL WINDOW SYSTEN




SOLUCIONES PARA CADA APLICACION
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MULTIPLES SOLUCIONES DE SELLADO Y PEGADO
PARA LA FABRICACION EFICIENTE ON/OFF SITE




SOUDABOND ST - 350SP SOUDABOND ST-350SP - APLICACIONES

Soudabond ST - 350SP

» Adhesivo de pulverizacién rapida
» Alta fuerza de adhesion iniclal

- 50% mas rapido que los sistemas de pegado
tradicionales

~ Rapidez de aplicacién. Mayor efidenda de aislamiento, sin uso de anclajes
~ mecanicas, sin riesgo de puentes térmicos y acdsticos.

. ;1 -» Aplicacién sobre una superficie:
g Cubrir completamente la superficie
Posibilidad de reposicionar el panel

3':; «= Aplicacién en ambas superficies:
Cubrir completamente las superfides
Pegado definitivo, no reposicionable

>Hasta 200 m¥/hora

>Hasta 120 m¥/bombona

>Superposicion 50%
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ESPUMA ADHESIVA PARA FIJAR AISLAMIENTO EN TEJADOS PLANOS
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OUDAMI==C 507,

time gain

I
SOUDAL

www.soudal.com

Adhesive foam for the
bonding of roof insulation




ESPUMAS PROYECTABLES

* La espuma PU tiene unas propiedades de aislamiento
perfectas debido a sus altos valores de aislamiento térmico
y acustico

* La espuma PU ya se usa ampliamente en aplicaciones
industriales para aislamientos de pisos y paredes:

— Principalmente son sistemas 2K (bicomponentes)

— Disponible en botes/contenedores/camiones
completos

— Es obligatorio el uso de material de proteccion
— Solo para trabajadores/empresas especializadas

* Gran aportacion a la eficiencia energética del edificio y al
confort acustico
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Next Generation Technology: Olefins
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https://www.youtube.com/watch?v=sGEnKmE1lp4

MONTAJE DE SATE CON ESPUMA ADHESIVA: RAPIDO, LIMPIO Y SIN PUENTES TERMICOS




ONSTRUIR HERMETICAMENTE, CONSUMO CASI NULO O PASSIVHA

Exterior

Centro Interior

MODELO “RAL”
DE 3 CAPAS
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UAKRENA ENTHE CLIMA INTERION Y EXTERIOR.
+ Impurrasabie ol e

PORE L 70 00 CCTHON LR 0SSR S ot
1 Vaparimourmranhie -

aia o by sl on o rances (oo avscdee s e srecin,

-

(.
SOUDATIGHT 5P GUN i

Wrley 41
el #4101

Pre—
Vale Bl 1000

ACRYRUS SW$

- ﬁ
Vows. 70
Vo 1034
S
kg ﬁ

ey 10
Wl M 0

SOUDABAND AKTIV PLUS

AISLAMIENTO
¥ Asistho,

5 1 OEaRICT G0 100 C30 M VTS 5 o ot ek

PROTECCS L CLMA:
# tmperraaable a e e tomancel
T2 dus it I dac 6 Saton et e a0
# Permentic ol vagor |
it b e 4 M s 0 ke
t

St 3 et s odvaay & War
“

A

Al

-
™

FOAM

SEFLEXI

1 0
R

SWS OUTSIDE TAPE

"

oy ‘
ek 54 e 1004 1o
SOUDABAND PROBG 1
fhe brE e

o000
ko 34 s e
SOUDATIGHT HYBRIO

1ie
o T
o Bt

SOUDASEAL 215 LM

1
!
e Bl 56
SLIRUE 2/ SILIRUR COLOR
TR o

Abierto al vapor

AT -VO - WP

Estanco al agua

PATENT PENDT
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Estanco al vapor
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VENTAJAS DE MEMBRANAS LIQUIDAS VS CINTAS CLASICAS
v' Mantener garantia de elasticidad y

cool, temperate climate fuerza . . . i

5 v" No necesita limpieza profunda ni
’X‘ imprimacion previas
-8- |v Aplicable sobre soportes hiimedos

TTITIT ¥ No necesita operarios especialmente
COMPONENT formados
Passive House Institute . ., , . , .
v Aplicacion muy rapida -> econémica
v Facilmente corregible y adaptable a
los requisitos de la obra (1mm: valor
Sd =10)
v' Compatible con los acabados
habituales: pintura, yeso
v’ Ecoldgico:
» A base de agua o polimero
» Facil limpieza de herramientas
» Cualificacion EC1+: minimas
emisiones nocivas
» Compatible con LEED, Breeam,
Well




VIDEOS DE APLICACION




— =» Importancia de la estanquiedad

VOC: MINIMIZAR LA EMISION DE
EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR* compuestos organicos volatiles

Importancia de la calidad de aire interior

Durabilidad : Leed, Breeam,....

Francia: etiquetado de emisiones obligatorio
— Para todos los productos con uso interior
— A+ es la clase mas alta
— Se mide 28 dias después de la aplicacion

Alemania: Emicode — voluntaria
— EC1(R), EC1 Plus son la clase mas alta

* incl.envejecimiento: medido después de 10 o 3/28 dias
— Mas dificil de conseguir

CONCEPTOS WELL

AIR WATER NOURISHMEN

®




SOUDAFRAME: EL PREMARCO IDEAL PARA EL PROCESO INDUSTRIAL

cool, temperate climate

P

LY
o

CERTIFIED
COMPONENT

Passive House Institute




NUEVOS RETOS PARA LA
INSTALACION ESTANCA DE
VENTANAS DE ALTAS PRESTACIONES Puentes térmicos? Sellado hermético?

Apoyo para grandes ventanales?




LA ADAPTACION A LA NUEVA FORMA DE CONSTRUIR
VENTAIJAS:

v’ Optima eficiencia energética:
» En linea con la capa del aislamiento
v’ Modular:
» Ensamblaje industrial a medida
» |deal para construcciéon modular
v’ Soporta altas cargas excéntricas
v’ Dimensiones de juntas estandardes:
»15-18mm
» Sellado facil y rdpido = Ahorro de tiempo !!
v’ Facil de instalar = Ahorro de tiempo!!
» Clips
v Premarco y sellado estanco:
» 1 Sistema — 1 proveedor




Transferencia
de carga hasta
787 kg/m

Conductividad
térmica=
0,125 (W/mK)

o

SoudaFrame SWI 90

SoudaFrame SWI 200



Performancia
térmica optima

LA ADAPTACION A LA NUEVA FORMA DE CONSTRUIR

2. Fijacion ellado
duradera, rapida rapido, limpio,
y muy resistente estancoy

controlado



VIDEO DE PREMARCO SOUDAFRAME

90 mm “‘]

130 mm "j
160 mm -‘j

L
SWICLIP 20 » 4

200 mm ‘*QL']

200x 95 mm

3 mm deformation

max. deformation

T90 Bonded

T130 Bonded
Bonded + support

T160 Bonded
Bonded + support

T200 Bonded
Bonded + support

Frk [kN] kg/m

772 786,85
2,18 222,09
6,17 629,32
1,27 129,81
4,90 499,88
0,60 61,12
3,68 374,73

Frk [kN] kg/m
10,56 1076,10
323 328,85
8,79 895,99
2,30 234,08
6,13 625,09
1,88 192,06
3,89 396,86




INTEGRACION CON BIM
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* Soudal introduce 2 sistemas en BIM: ,"rh
— SoudaFrame: premarco de fibra de vidrioff |

— SWS: productos de sellado estanco para la ventana h -
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* Soudal solucién en la nube y plugin para REVIT} | ’, . ‘
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Importacion de datos
desde
Soudal

BIM Soudal Suite

Una fuente de informacion fiable y actualizada a

digrio para todos los involucrados de 1a obra-

Soudal BIM Suite
en la nube

Recopila datos para seguir
mejorando nuestra oferta

Permite acceso a
informacion actualizada y
contenido BIM

Integracion con Revit

Ahorro de tiempo y dinero para los
usuarios

© ThorbiQ



INTEGRACION CON BIM

How to select a SoudaFrame and Load it into the BIM model




INTEGRACION CON BIM

i Y

The Soudal BIM Suite at bim.soudal.com




MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION!

Peter Esselens

Esselens@soudal.com ||

S \(oRLDTouR _
m o

ekl Soudal Building Systems




ALGUNOS DETALLES ADICIONALES
SOBRE LA ESTANQUEIDAD
EN EL HUECO DE LA VENTANA
Y EN LA ENVOLVENTE

A | DIFICACION
| P ASSIVHAUS
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MANUFACTURING INSTALLATION SOUDAL WINDOW SYSTEM

oudatight LO
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Coste
(Prod. + Inst.)

> +

Dificultad
Instalacion

+ Juntas
Construccion




La importancia de usar materiales flexibles

DO




Membranas de estanqueidad interior-exterior
ESTANQUIEDAD + CONTROL DIFUSION VAPOR

- »d

v Hermético al vapor (Sd - El vzlro_r 5d Va;iat—l!f se adapta a todas las v" Abierto al vapor (Sd < O’Osm)
condiciones climaticas v Resi . .
= I n |
> SOm) - Autoadhesiva en toda la superficie del lado del muro esistente a a lluvia torrencial
v Se puede pintar o enyesar - Banda autoadhesiva del lado de la ventana (600 Pa) y al viento
666




ESTANQUIEDAD AL AGUA y al AIRE + CONTROL DIFUSION VAPOR + AISLAMIENTO

ROSENHEIM

APLICACION:

* Montaje directamente sobre carpinterias mediante cara auto-adhesiva y presion
por expansion sobre mamposteria.

* Velocidad de expansion variable segun humedad ambiente.
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SOUDAL WINDOW SYSTEN
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SATE + SOUDAFRAME + ESPUMA ADHESIVA + MEMBRANA LIQUIDA

Evitando posibles
infiltraciones de agua




VIDEO: PLUGIN PARA REVIT
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VIDEO: INTEGRACION DE SELLADOS ESTANCOS CON PERFILES DE VENTANA

BIM Applicatie Suite
Y Preframe System Selector

CIEBmE ysEnt BAS > Preframe System Selector
Selectar

Cataloog

Window ins

SOUDAL
SoudaFrame SW| 20mm - Volle muur - Binnenisolatie

SoudaFrame SWI| 90mm met Soudassal S'WI op volle muur met binnenisolatie

SoudaFrame SWI| 130mm - Volle muur - Binnenisolatie

SoudaFrame SW| 130mm met Soudasez! SWI op volle muur met binnenisolatis

SoudaFrame SWI| 130mm - Volle muur - Binnenisolatie - met steunprofielen

SoudaFrame SW| 130mm met Soudase

op volle muur met binnenisolatie. Met steunprofelen,

SoudaFrame SW| 160mm - Velle muur - Binnenisolatie

SoudaFrame SW| 160mm met Soudases! SWi op volle m 1et binnenisolztie

SoudaFrame SW| 160mm - Velle muur - Binnenisolatie - met steunprofielen

SoudaFrame SWI 160mm met Soudases! SWi op volle muur met binnenisolatie. Met steunprofiele

SoudaFrame SW| 200mm - Volle muur - Binnenisclatie

SoudaFrame SWI 200mm

olle muur met binnenisolztie.

SoudaFrame SW| 200mm - Volle muur - Binnenisolatie - met steunprofielen

SoudaFrame SWI 200m:

SoudaFrame SW| 90mm - Volle muur - Buitenisolatie

SoudaFrame SW| 90mim met

al S'W/| op volie muur met buitenisolatie
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